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INSTALACIÓN

cerca de esquinas, tomas de aire, bajo la luz directa del sol o cerca de 

cualquier dispositivo generador de calor. La instalación en cualquiera 

de estas áreas podría afectar el rendimiento del termostato.

1. Instale el termostato 5300S (o 5400S) como se especifica en la Guía de 

 instalación.
2. Instale un cable de dos hilos desde el termostato 5300S (o 5400S) 

 (terminales S1 y S2) hasta el sitio del sensor remoto de interior. La 

 distancia máxima entre el termostato y el sensor remoto de interior 

 es de 61 m (200 pies).
3. Retire la parte frontal del sensor remoto de interior de la sub-base, 

 colocando un pequeño destornillador de pala en la ranura de la parte del 

 fondo de la tapa. Empuje el cerrojo hacia adentro y gire el destornillador 

 lentamente para separar la tapa de la subbase (vea la Figura 1).
4. Coloque la subbase contra la pared en el sitio deseado y pase los cables 

 a través del orificio central.
5. Marque la ubicación de los orificios de montaje según corresponda y 

 perfore usando una broca de 4,8 mm (3/16 pulg).

cont.

Figura 1

INSTALACIÓN

6. Introduzca los anclajes de plástico suministrados dentro de los orificios 

 de la pared con golpes suaves.
7. Fije la subbase del sensor remoto a la pared usando los tornillos 

 suministrados.
8. Conecte los cables al bloque de terminales de cableado rápido, un cable 

 en cada conexión. Los cables se pueden conectar con cualquier polaridad.
9. Sujete la tapa del sensor remoto de interior a la subbase, conectando los 

 ganchos de la parte superior y girándola hacia abajo para que encaje.

cont.
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