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ESPAÑOL

MONTAjE

1 . Coloque el generador en una superfi cie plana y 

nivelada .

2 . Retire la tapa de llenado/varilla indicadora de aceite 

para agregar el aceite .

3 . Usando un embudo añadir hasta 0,6 L (0,6 cuarto 

de galón) de aceite y vuelva a colocar la tapa de 
llenado/varilla indicadora de aceite . NO SOBRE 
LLENE .

4 . Revise diariamente el nivel del aceite y agregue 

según sea necesario .

Agregue aceite al motor

Agregue aceite al motor Continuación

El tipo de aceite recomendado es 10W-30 de aceite 
del automóvil .

NOTA

NO trate de encender o arrancar el motor sin 
antes haberlo llenado correctamente con el tipo y 
cantidad de aceite recomendados . Si el generador 
resulta dañado por no acatar estas instrucciones se 
anulará la garantía .

PRECAUCIóN

El motor viene equipado con una válvula de corte 
y se detendrá cuando el nivel del aceite en el 
cigüeñal esté por debajo del valor umbral .

PRECAUCIóN

Revise el aceite durante el período de rodaje . En la 
sección Mantenimiento encontrará los intervalos de 
servicio recomendados .

NOTA

Completo Sintético 5W-30

Grados Celsiusº (A fuera)

Grados Fahrenheitº (A fuera)

El tiempo va a afectar rendimiento del aceite del 
motor y del motor . Cambiar el tipo de aceite de 
motor usado en base a las condiciones climáticas 
en función de las necesidades del motor .

NOTA

Consideramos que las primeras 5 horas de tiempo 
de ejecución para el período de rodaje para el 
motor . Durante el período de rodaje se recomienda 
utilizar mezclas de aceites no sintéticos de 
automoción estándar . Después del período de 
rodaje lubricante sintético se puede utilizar, pero 
no es necesario . Ajuste de posición del acelerador 
aumentará la velocidad del motor / disminución 
ayudando a los anillos de pistón asiento . Evite 
bogging o cargar con el motor hacia abajo y evitar 
el funcionamiento prolongado a RPM constante . 
Después del período de rodaje 5 horas, cambie el 
aceite . El uso de lubricantes sintéticos no aumenta 
el intervalo de cambio de aceite recomendado .

NOTA

Una vez que el petróleo ha sido añadido al motor, 
el nivel de aceite debe ser de 1-2 hilos por debajo 
del orifi cio de llenado . Si se usa la varilla para 
comprobar el nivel de aceite, NO tornillo de la 
varilla de medición durante la comprobación .

NOTA
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