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ACCESO

Cómo usar el Face ID para controlar el 

acceso a la puerta

Face ID puede conectarse a accesorios de acceso a la puerta, 

como un sistema de bloqueo electromagnético y cerradura 

de perno, para controlar el acceso a las puertas. FingerTec of-

rece todo tipo de accesorios de bloqueo de puerta, que se 

pueden ver en 

accessory.fingertec.com

. En el icono de ac-

ceso puede configurar cuatro elementos que se explicarán a 

continuación. Para acceder a “Acceso”: pulse Menú > Acceso.

¿Cuánto tiempo tarda la puerta 

en bloquearse de nuevo?

Este valor se refiere al intervalo de tiempo que la puerta tarda 

en bloquearse de nuevo una vez que se ha desbloqueado tras 

la identificación correcta de un usuario. El valor por defecto es 

10 segundos y el intervalo es de 1 a 10. 

Retraso del sensor de la puerta

Esta función sólo funciona si hay un sensor de puerta. Si la 

puerta permanece abierta por un tiempo determinado, el 

sensor hace saltar la alarma. Especifique el tiempo de retraso. 

El valor por defecto es 10 s, el intervalo va de los 0 a los  s. 

Selecciónelo según prefiera. 

Selección del tipo de sensor de puerta

Existen dos tipos de sensores de puerta disponibles para el con-

trol de acceso, que son “Normalmente abierto” (NA) y “Normal-

mente cerrado” (NC). Una vez que esté disponible el sensor de 

puerta, deberá elegir el tipo de sensor de puerta. El valor prede-

terminado es ninguno.

Retraso de la alarma

Esta función sólo funciona si hay instalado un sistema de alarma 

con el Face ID. Puede determinar el intervalo de tiempo que debe 

transcurrir antes de que el Face ID active el sistema de alarma si la 

puerta permanece abierta. Pulse sobre el valor y aparecerá un te-

clado numérico. Introduzca el intervalo en segundos. El intervalo 

por defecto es de 30 s. 
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