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5 

INSTALACIÓN 

Es esencial que esta unidad se instale y use con el flujo de aire y los equipos de suministro eléctrico 
diseñados de acuerdo con este manual. Si desea hacer alguna pregunta con relación a alguno de los 
elementos, llame al departamento de atención al cliente al 1-866-784-6900 para informarse sobre 
asuntos de garantía y de soporte técnico.

 

 

Parte Mecánica 

ADVERTENCIA: NO ELEVE EL VENTILADOR TOMÁNDOLO POR LA CAMPANA, 
EL SOPLADOR O EL EJE DEL MOTOR, NI POR LOS RODAMIENTOS. USE LAS 
OREJAS DE IZAJE SUMINISTRADAS O UNA ESLINGA.

 

Preparación del Sitio 

1. Deje un espacio libre alrededor del sitio de instalación para ensamblar y elevar el equipo a su 

posición final en forma segura. Los soportes deben sostener adecuadamente el equipo. Consulte los 
pesos estimados del fabricante. 

2. Al ubicar la unidad, tenga en cuenta dejar un espacio para la instalación y las labores de 

mantenimiento. 

3. Coloque la unidad cerca del lugar en el que se va a usar para reducir los recodos y la longitud de los 

ductos. 

4. La descarga del ventilador debe estar a al menos 10 pies de distancia de cualquier toma de aire de 

suministro. La descarga del ventilador deberá instalarse en un lugar que cumpla con las 
disposiciones pertinentes del código de construcción. 

Montaje al Techo 

1. Los ventiladores están diseñados para instalarlos sobre bastidores de techo prefabricados o 

construidos en fábrica. Siga las instrucciones del fabricante para instalar el bastidor en forma correcta. 

2. Si se requiere un regulador de contratiro, debe asegurarse dentro del bastidor con tornillos para chapa 

metálica, a la parte inferior de un deflector de aire o a bridas de soporte del regulador ubicadas debajo 
de la plataforma del techo. PRECAUCIÓN: LA NFPA-96 RECOMIENDA QUE NO SE INSTALEN 
REGULADORES CUANDO EL EXTRACTOR SE USA PARA EXTRAER VAPORES CARGADOS 
DE HUMO Y GRASA DE EQUIPOS DE COCINA COMERCIALES. CONSULTE LOS CÓDIGOS 
ESTATALES Y LOCALES PARA CONOCER EN DETALLE LOS REQUISITOS. 

3. Si se usa un ventilador de descarga ascendente como extractor de campana de cocina, asegúrese de 

que la descarga esté al menos 40 pulgadas sobre la superficie del techo, de acuerdo con la NFPA96. 

4. En los ventiladores de descarga ascendente, lo normal es que el cable de alimentación eléctrica vaya 

por el tubo de conducción situado en el zócalo superior de la parte exterior de la unidad. 

5. Asegure el bastidor del ventilador por la parte vertical de la brida de la base del ventilador usando un 

mínimo de ocho (8) tornillos de fijación, pernos de anclaje u otros elementos de sujeción adecuados 
(no proporcionados). 

6. Antes de conectar el motor del ventilador a la fuente de alimentación, compruebe que los cables de la 

línea de alimentación estén desconectados. 

7. Conecte los cables de alimentación eléctrica al motor según lo indicado en la placa de identificación 

del motor o la cubierta de la caja de terminales. Asegúrese de que la fuente de alimentación sea 
compatible con los requisitos de su equipo. 

8. Antes de encender el ventilador, compruebe que la hélice gira sin dificultad. 
9. Compruebe que todos los elementos de sujeción estén ajustados con firmeza. 
10. Vuelva a colocar la campana del motor. 
11. Se suministra un tubo de drenaje para drenar el agua y los residuos por un solo punto en ventiladores 

de descarga ascendente. El tubo de drenaje se debe posicionar hacia la pendiente del techo. Se debe 
suministrar algún medio de recolección de este residuo, ya sea un recipiente situado directamente 
bajo la tolva o un adaptador y un tubo para transportar el residuo a un punto remoto de recolección. 
Hay un depósito de recolección de agua de descarga y grasa disponible en forma opcional como 
accesorio para ventiladores de descarga ascendente. 
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