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Guía del Usuario con Teclado LCD xL 

21-3600S rev1.2

 

Características de la Supervisión 
de Alarmas 

Dependiendo de cómo el sistema esté 
configurado, cualquiera de los siguientes 
elementos puede indicar una alarma específica: 

• Un mensaje de alarma aparecerá en un 

teclado(s) específico(s); 

• Pueden sonar 'Alertas sonoras' (bípers); 
• Se puede activar una sirena local; 
• Se puede transmitir un mensaje de alarma a 

una estación receptora (y/o a un PC que 
ejecute el software Director); 

• Se puede activar una "salida" programable 

(esto puede causar que una sirena suene, o 
realizar cualquier tipo de función de 
'conmutación' automática); 

• Se puede llamar a un bíper numérico para 

informarle al usuario que un tipo de alarma 
específico ha ocurrido. 

Estas acciones pueden ser totalmente 
personalizadas para cada tipo de evento--para cada 
nivel de armado posible del sistema (Desarmado, 
Perimetral o totalmente Armado). 

Tonos Audibles del Teclado 

• 

Los siguientes tonos audibles del teclado 
acompañan a las indicaciones visuales en el 
teclado, tales como luces y mensajes en la 
pantalla. 

• 

Hay 2 versiones para el funcionamiento de 
algunos de los tonos: 

 

Estándar: operación con tono regular. 

 

Alternativo: contrario a una operación regular. 

Los sistemas nuevos utilizan la operación con 
tono estándar. Se requiere de un representante 
de seguridad para programar la operación de 
tono alternativo. 
Estos tonos se aplican también a aquellos que 
son emitidos desde una Estación de Armado. 
Vea la sección acerca de la estación de armado 
en este manual. 

Pulsar teclas/botones del teclado 
Un solo pitido corto 
Tonos de error para teclas equivocadas que se 
pulsaron 
6 pitidos cortos 

Alarma de fuego 
Operación estándar y alternativa: 

Un tono rápido de encendido y apagado. 

Alarma de Robo, Condición de Falla 
Operación estándar: 
Tono fijo continúo. 
Operación alternativa: 
Tonos lentos de encendido y apagado 
Retardo de Entrada y Salida 

(tonos generados 

cuando alguien entra en el área protegida o cuando 
se activa la protección antes de salir) 

Operación estándar: 
Tonos lentos de encendido y apagado hasta los 
últimos 15 segundos del retardo, cuando los 
tonos se vuelven más rápidos para indicar que 
se debe apagar la protección o que se debe 
salir del área para prevenir una falsa alarma. 

Operación alternativa: 
Tono continuo. 
Retardo de Entrada después de que el sistema 
ha registrado una alarma o durante una 
condición de alarma 
Operación estándar y alternativa: 
Pitidos muy rápidos de encendido y apagado. 
Retardo de Salida con un sensor de protección 
inseguro 
Operación estándar y alternativa:

 

Pitidos rápidos de encendido y apagado.

 

Confirmar el Retardo de Salida 

(el retardo de 

salida puede finalizarse cuando se sale por la puerta 
de salida antes del fin del retardo de salida)

 

Operación estándar y alternativa: 
Pitidos rápidos de encendido y apagado. 
Aviso de Cierre

 (en un sistema con horario sonará 

una advertencia cuando se está acercando la hora 
para activar la protección) 

 

Operación estándar y alternativa: 
30 minutos antes de que se deba activar la 
protección programada del área, el teclado 
emitirá 3 pitidos cortos. En los últimos 15 
minutos, los tonos aumentarán de velocidad 
gradualmente. 
Campanilla 

(vea “Referencia Teclas de Función” en 

este manual)

 

Cuando la opción de la campanilla esté 
activada y se abra una puerta. 
Operación estándar y alternativa:

 

Tres pitidos cortos bajos. 
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