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fUNCIONAmIENTO

n

 Al soltar el gatillo, el botón de seguro del gatillo 

regresa automáticamente a la posición de 

inmovilización de este último.

Esta motosierra inalámbrica no está diseñada para 

cortar árboles de diámetro superior a 127 mm (5 

pulg.).
Esta sierra inalámbrica de cadena está diseñada 

para corte de desramado y poda, así como para talar 

árboles de diámetro inferior a 127 mm (5 pulg.).

PREPARACIóN PARA EL CORTE

sujeción correcta de los mangos

Vea las figuras 8 - 10.

Con respecto al equipo de seguridad adecuado, 

consulte la sección Reglas de seguRidad 

geneRales más arriba en este manual.
n

 Póngase guantes antideslizantes para lograr 

una capacidad de sujeción y protección 

máximas.

n

 Sujete la sierra firmemente con ambas manos. 

Siempre mantenga la mano izquierda en el 

mango delantero y la mano derecha en el 

mango trasero, de manera que su cuerpo 

quede a la izquierda del plano de la cadena. 

ADVERTENCIA: Nunca use sujete la 

unidad a zurdas (con la posición de las manos 

intercambiada), ni con el cuerpo en ninguna 

postura que pueda colocar el mismo o el brazo a 

través del plano de la cadena.

n

 Mantenga una sujeción adecuada de la sierra 

siempre que esté funcionando el motor. Los 

dedos deben rodear el mango, con el pulgar 

doblado bajo la barra del mismo. Esta forma 

de sujeción es la que tiene menor probabilidad 

de fallar (por un contragolpe o cualquier otra 

reacción súbita de la sierra). Cualquier forma 

de sujeción en la cual el pulgar y los dedos 

restantes están en el mismo lado del mango es 

peligrosa, debido a que incluso un contragolpe 

leve de la sierra puede originar la pérdida del 

control.

ADVERTENCIA: No accione el gatillo del 

acelerador con la mano izquierda, sujetando el 

mango delantero con la mano derecha. Nunca 

permita que ninguna parte del cuerpo cruce el 

plano de la cadena mientras esté funcionando 

la sierra. 

POSTURA CORRECTA PARA EL CORTE

Vea la figura 11.

n

 El peso debe quedar distribuido de forma 

equilibrada con ambos pies en suelo firme.

n

 Mantenga el brazo izquierdo con el codo rígido 

en posición de “brazo recto” para poder tolerar 

la fuerza de cualquier contragolpe.

n

 Su cuerpo debe estar siempre a la izquierda del 

plano de la cadena. 

n

 Mantenga el pulgar bajo la barra del mango.

procedimiento básico de corte

Practique cortando unos pocos troncos pequeños 

aplicando la siguiente técnica para acostumbrarse 

al manejo de la sierra antes de comenzar una tarea 

de corte de mayores proporciones.
n

 Adopte una postura correcta del cuerpo frente 

a la madera, con la sierra apagada.

n

 Oprima el gatillo y permita a la cadena 

acelerarse a plena velocidad antes de iniciar el 

corte.

n

 Inicie el corte poniendo la sierra contra el 

tronco.

n

 Mantenga encendida la unidad todo el tiempo 

que esté cortando; mantenga una velocidad 

uniforme.

n

 Permita que la cadena efectúe el corte; sólo 

aplique una leve presión hacia abajo. Si fuerza 

el corte, puede dañarse la barra, la cadena o la 

unidad.

n

 Suelte el gatillo del acelerador tan pronto como 

termine el corte, permitiendo así detenerse a 

la cadena. Si acciona la sierra a la aceleración 

máxima cortando en vacío, puede ocurrir un 

desgaste innecesario de la cadena, de la barra 

y de la unidad.

n

 No aplique presión en la sierra al final del corte.

precauciones en el área de 

trabajo

n

 Sólo corte madera o materiales hechos de 

madera; no corte lámina metálica, plásticos, 

obras de albañilería ni materiales de 

construcción que no sean de madera.

n

 Nunca permita utilizar la sierra a ningún niño. 

No permita utilizar la sierra a ninguna persona 

que no haya leído este manual del operador 

o no haya recibido instrucciones adecuadas 

sobre la forma correcta de emplear esta 

motosierra.

n

 Al talar un árbol, mantenga a todas las 

personas, ayudantes, circunstantes, niños 
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