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Posteriormente, realice las siguientes comproba-
ciones :

• 

El instrumento funciona, el modo de uti-
lización es el correcto (Aire o Nitrox) y se 
visualiza la totalidad de los segmentos de 
la pantalla.

• 

No se visualiza el indicador de cambio de 
pila.

• 

El ajuste de altitud y el ajuste personal-
izado son los correctos.

• 

Se visualizan las unidades de medida cor-
rectas (métrico o imperial).

• 

La temperatura y la profundidad que se 
visualizan son correctas (0,0 m).

• 

La alarma acústica funciona.

Si el GEKKO está ajustado para su utilización como 
ordenador Nitrox (véase el capítulo 3.4 “Utilización 
en Modo Nitrox”), compruebe que :

• 

El porcentaje de oxígeno está ajustado cor-
rectamente en función del valor medido de 
la mezcla que contiene la botella.

• 

El ajuste de la presión parcial de oxígeno 
es correcto.

El GEKKO ya está preparado para la inmersión.

3.1.2. Indicadores de pila.

3.1.2.1 Indicador del nivel de carga 
de la pila.

El GEKKO dispone de un indicador gráfi co del nivel 
de carga de la pila que le informa de la inminente 
necesidad de cambiar la pila.

El indicador del nivel de carga de la pila siempre 
aparece cuando se activa el modo Buceo. Los dife-
rentes niveles del indicador se detallan en el siguiente 
cuadro y las fi guras muestran las visualizaciones 
correspondientes.

Fig. 3.4. Alarma de cambio 
de pila. El símbolo de pila 
indica que la carga de la pila 
está baja, y se recomienda 
sustituirla.

Fig. 3.3. Pantalla puesta 
en marcha III. Pantalla 
superfi cie : la profundidad y 
el tiempo de inmersión están 
a cero y la temperatura es 
de 20° C. Pulsando el botón 
TIME, se visualizan las 
pantallas alternativas de la 
hora y la temperatura.

 TIME

DIVE

m

 TIME

°

C

 TIME

DIVE

m

°

C

Fig. 3.5 Modo Planifi cación 
de Inmersiones. La planifi -
cación se señala mediante la 
indicación PLAN. El tiempo 
de inmersión sin descom-
presión a 30,0 m es de 14 
minutos en modo A0 / P1.
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