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4.2. MODO AJUSTES [2 SET]

El Modo Ajustes (Fig. 4.15) incluye 4 sub-modos 
para el tipo de buceo, el ajuste de las alarmas de in-
mersión, del reloj y de las preferencias personales.

4.2.1. Ajuste del tipo de buceo 
[1 SET MODEL]

En el ajuste del tipo de buceo, puede ajustar el Gekko 
para funcionar con Aire o con Nitrox. En el Modo 
Ajuste, seleccione MODE — SET — MODEL (Fig. 
4.16). Seleccione Air (aire) si realiza inmersiones 
con aire, o Nitrox si bucea con mezclas sobre-oxi-
genadas.

4.2.1.1. Ajuste de los 
parámetros de Nitrox / 
Oxígeno.

El porcentaje de oxígeno de la mezcla contenida en la 
botella tiene que ser introducido en el GEKKO para 
que éste pueda calcular correctamente la saturación 
de nitrógeno y el riesgo de toxicidad por oxígeno. 
También deberá ajustar el límite de la presión parcial 
de oxígeno. Con estos dos parámetros, el Gekko cal-
culará entonces la profundidad máxima autorizada 
para la mezcla utilizada.

Para acceder al modo ajuste de los parámetros de Nit-
rox / Oxígeno, seleccione MODE — SET — MODEL 
— NITROX. El valor por defecto del porcentaje de 
oxígeno (O

2

 %) es de 21 % (aire) y el de la presión 

parcial de oxígeno (PO

2

) es de 1,4 bar (Fig. 4.17).

¡NOTA! El GEKKO se ajusta a los valores por defec-
to, 21 % (aire) y PO

2

 1.4 bar al cabo de 2 horas.

4.2.2. Ajuste de las alarmas 
[2 SET ALMS]

En el Modo Ajuste de las alarmas, puede ajustar una 
alarma de tiempo de inmersión y de profundidad 
máxima. Para acceder al Modo Ajuste de las alar-

Fig. 4.16. Modo Ajuste.

Fig. 4.17. Ajuste de los 
parámetros Nitrox. El 
porcentaje de oxígeno es del 
32 % y la presión parcial es 
de 1.4 bar. La profundidad 
máxima equivalente es de 
32,8 m (107 pies.). Pulse los 
botones de desplazamiento 
para modifi car los valores de 
oxígeno y de presión parcial. 
Pulse el botón MODE (OK) 
para seleccionar los valores.

Fig. 4.18. Modo Ajuste de 
Alarmas.
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