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jornadas de inmersiones sucesivas consecutivas, pueden aumentar el riesgo de 
sufrir un accidente de descompresión. En estos casos, y para reducir el riesgo de 
accidente, el modelo RGBM de Suunto adapta el procedimiento de descompresión 
y solicita que el tiempo de intervalo en superfi cie sea más largo, y se visualiza 
el símbolo atención.

6.3. EXPOSICIÓN AL OXÍGENO

Los cálculos de toxicidad del oxígeno se basan en los principios conocidos en la 
actualidad y en las tablas de exposición al oxígeno existentes. Para complemen-
tarlos, el GEKKO utiliza distintos métodos para evitar subestimar cualquier tipo 
de exposición al oxígeno, entre otros :

- Los valores de exposición visualizados en pantalla se redondean al valor 

inmediatamente superior.

- El valor límite de la PO

2

 recomendado para el buceo recreativo, (1,4 bar) es 

el valor de ajuste por defecto.

- Los límites de porcentaje de toxicidad SNC hasta 1,6 bar están basados en 

los del manual NOAA de 1991.

- El control de la OTU está basado en el nivel de tolerancia diaria, mientras 

que la tasa de recuperación ha sido reducida.

La información relativa a la exposición al oxígeno que proporciona el ordenador 
de buceo GEKKO incluye todas las alarmas e indicadores indispensables en 
las fases cruciales de la inmersión. Se visualizan en pantalla las informaciones 
siguientes, antes y después de la inmersión :

- El porcentaje de oxígeno seleccionado (O

2

 %),

- El indicador analógico de color de toxicidad OLF %, que controla conjunta-

mente los porcentajes SNC y OTU,

- La alarma acústica y el indicador OLF intermitente se activan cuando se 

superan los límites del 80 % y del 100 %,

- El indicador OLF deja de parpadear cuando la PO

2

 es inferior a 0,5 bar,

- La alarma sonora parpadea cuando se sobrepasa el valor de PO

2

 seleccio-

nado,

- La profundidad máxima en función del O

2

 % y de la PO

2

 máxima.

6.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diámetro : 61 mm. [2,4 in]
- Grosor : 28 mm. [1.1 in]
- Peso : 68 g. [2.4 oz.]
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