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3.2.2 BUCEAR EN MODO NITROX

3.2.2.1 ANTES DE LA INMERSIÓN

Este ordenador puede ser utilizado en inmersiones con aire comprimido (Modo 
AIR) o para inmersiones con Nitrox (Modo Nitrox).

Una vez regulado para una utilización Nitrox se debe introducir en el aparato el 
porcentaje de oxígeno de la mezcla contenida en la botella a fi n de que el ordenador 
pueda calcular y dar las informaciones correctas sobre las sobresaturaciones en 
nitrógeno y en oxígeno.

El instrumento adapta, entonces, los cálculos de su modelo matemático en función 
del porcentaje (O

2

%) y de la presión parcial (PO

2

) de oxígeno (Fig. 3.21). Los 

cálculos basados en la utilización del nitrox dan los tiempos de inmersión sin 
paradas de descompresión más largos y las profundidades máximas autorizadas, 
menores.

El Modo Nitrox se ajusta en el Modo SET DIVE (ver capítulo 4.3 Ajuste del 
Modo Inmersión).

AJUSTE POR DEFECTO

Utilizando nitrox, el ajuste por defecto del porcentaje de oxígeno está ajustado 
para el aire (21% O

2

). Conserva este valor hasta que el porcentaje de oxígeno sea 

modifi cado (22% a 50%).

Si se efectúa una inmersión antes de un plazo de 2 horas, el Stinger conservará 
el mismo valor hasta el fi n de la inmersión. El porcentaje de oxígeno entrado 
manualmente sólo se conserva durante 2 horas. Si no se utiliza el aparato, después 
de este período pasa automáticamente al ajuste para aire (21%).
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