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5.8.3. Indicación de potencia de la pila
La temperatura o la oxidación interna de la batería afectan a su tensión. Si el instrumento
permanece almacenado durante un periodo prolongado o se usa a baja temperatura, la
advertencia de la pila se muestra incluso si la pila tiene suficiente capacidad. En estos
casos, vuelva a activar el modo DIVE para recibir la indicación de potencia de la pila.
Después de la comprobación de la pila, la advertencia de poca carga en la pila se indica
con el símbolo "Battery low".

Si el símbolo de batería aparece durante el modo de superficie o si la pantalla aparece
atenuada o con una imagen débil, es posible que la pila tenga una carga insuficiente para
el funcionamiento del ordenador de buceo y se recomienda sustituir la pila.

NOTA

Por motivos de seguridad, la iluminación no puede ser activada
mientras el símbolo de pila esté indicando una carga insuficiente en
la pila.

5.8.4. Inmersiones en altitud
El ordenador de buceo puede ajustarse tanto a las inmersiones en altitud como para utilizar
de forma más conservadora el modelo matemático del nitrógeno.
Al programar el instrumento para la altitud correcta, debe seleccionar los valores de
ajuste de altitud correctos de acuerdo con la Tabla 5.4, Valores de ajuste de altitud. El
ordenador de buceo ajustará su modelo matemático de acuerdo con el ajuste de altitud
introducido, lo que proporciona tiempos sin descompresión menores a mayor altitud
(consulte la Tabla 9.1, Límites de tiempo sin descompresión para distintas profundidades
(m) y la Tabla 9.2, Límites de tiempo sin descompresión para distintas profundidades
(pies) de la 9.2. RGBM).

Tabla 5.4. Valores de ajuste de altitud

Rango de altitudes

Valor de ajuste de alt.

De 0 a 300 m / de 0 a 1.000 pies

A0

De 300 a 1.500 m / de 1.000 a 5.000 pies

A1

De 1.500 a 3.000 m / de 5.000 a 10.000 pies

A2

NOTA

La 5.7.4. Ajuste de los parámetros personales y de altitud describe
cómo ajustar el valor de altitud.

ADVERTENCIA

Un desplazamiento hasta una mayor altitud puede provocar tempo-
ralmente un cambio en el equilibrio del nitrógeno disuelto en el orga-
nismo. Se recomienda aclimatarse a la nueva altitud, esperando al
menos tres horas antes de la inmersión.
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