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EL BOTÓN UP PERMITE CAMBIAR 

ENTRE EL TIEMPO DE INMERSIÓN Y LA 

TEMPERATURA DEL AGUA.

6.1.2. Marcador
Es posible grabar marcadores en la memoria de perfiles durante una inmersión. Estos
marcadores se muestran cuando se desplaza por la memoria de perfiles en la pantalla.
Estos marcadores también se muestran como anotaciones en el software descargable
Suunto Dive Manager PC. El marcador registra la profundidad, la hora y la temperatura
del agua, así como la dirección de la brújula (si la brújula se ha activado). Para crear un
marcador en la memoria de perfiles durante una inmersión, presione el botón SELECT.
Se le muestra una breve confirmación.

PARA COLOCAR UN 

MARCADOR EN LA MEMORIA DEL 

PERFIL DURANTE UNA INMERSIÓN, 

PRESIONE EL BOTÓN SELECT.

6.1.3. Indicador de velocidad de ascenso
La velocidad de ascenso se muestra gráficamente en el lado derecho. Cuando se excede
la velocidad de ascenso máxima permitida, los segmentos inferiores empiezan a parpadear
mientras el segmento superior permanece encendido, lo que indica que la velocidad de
ascenso máxima se ha superado continuamente o que la velocidad de ascenso actual
está significativamente por encima de la velocidad permitida.

VELOCIDAD 

DE ASCENSO 

NORMAL.

LA ACTIVACIÓN DE LA 

ILUMINACIÓN, LA ALARMA Y EL 

PARPADEO DE LA BARRA GRÁFICA DE 

VELOCIDAD DE ASCENSO INDICAN QUE 

ESTÁ ASCENDIENDO A UNA VELOCIDAD 

SUPERIOR A LOS 10 m/min. SE 

RECOMIENDA QUE HAGA UNA PARADA 

DE SEGURIDAD OBLIGATORIA AL 

LLEGAR A UNA PROFUNDIDAD DE 6 m.

ADVERTENCIA

¡NO EXCEDA LA VELOCIDAD DE ASCENSO MÁXIMA! Los ascen-
sos rápidos aumentan el riesgo de lesiones. Siempre debe realizar
paradas de seguridad obligatorias y recomendadas después de haber
excedido la velocidad de ascenso máxima recomendada. Si esta
parada de seguridad obligatoria no se realiza, el modelo de descom-
presión penalizará sus siguientes inmersiones. Las infracciones
continuas de velocidad de ascenso causarán paradas de seguridad
obligatorias. Cuando se activa la parada profunda recomendada, la
duración se indica en segundos.

6.1.4. Paradas de seguridad
Se solicita una Parada de seguridad recomendada de tres minutos después de cada in-
mersión de más de 10 m.
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