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9. DATOS TÉCNICOS

9.1. Especificaciones técnicas
Dimensiones y peso:
•

Diámetro: 61,0 mm

•

Grosor: 28 mm

•

Peso: 68 g

Profundímetro:
•

Sensor de presión con compensación de temperatura

•

Calibrado para agua salada, en agua dulce las lecturas son un 3% menores (calibrado
de acuerdo con la norma EN 13319)

•

Profundidad máxima de funcionamiento: 100 m/328 pies (de acuerdo con la norma
EN 13319)

•

Exactitud: ± 1% de la escala completa o mayor, entre 0 y 80 m/262 pies a 20 °C/68
°F (de acuerdo con la norma EN 13319)

•

Rango de indicación de profundidad: De 0 a 150 m/492 pies

•

Resolución: 0,1 m entre 0 y 100 m/1 pie entre 0 y 328 ft

Indicación de temperatura:
•

Resolución: 1 °C/1 °F

•

Rango en la pantalla: De -20 a +50 °C/de -9 a +122 °F

•

Exactitud: ± 2 °C/± 3,6 °F dentro de 20 minutos tras el cambio de temperatura

Reloj del calendario:
•

Exactitud: ± 25 s/mes (a 20 °C/68 °F)

•

Indicación en 12/24 h

Visible sólo en el modo NITROX:
•

% de oxígeno: 21 - 99

•

Indicación de presión parcial de oxígeno: De 0,2 a 3,0 bares en función del ajuste de
límite

•

Fracción límite de oxígeno: De 1 a 200% con resolución de 1%

Memoria para diario/perfiles de inmersión:
•

Intervalo de registro: 20 segundos, ajustable (1, 10, 20, 30, 60 s).

•

Capacidad de memoria: Aproximadamente 42 horas de inmersión con el intervalo de
registro de 20 segundos

•

Exactitud de profundidad: 0,3 m/1 pie

Condiciones de funcionamiento:
•

Rango de altitudes normal: De 0 a 3.000 m/10.000 pies sobre el nivel del mar

•

Temperatura de funcionamiento: De 0 °C a 40 °C/de 32 °F a 104 °F

•

Temperatura de almacenamiento: De -20 °C a +50 °C/de -4 °F a +122 °F

Se recomienda conservar el instrumento en un lugar seco a temperatura ambiente.

NOTA

¡No exponga el ordenador de buceo a la luz directa del sol!

Modelo de cálculo de tejidos:
•

Algoritmo Suunto Deep Stop RGBM (desarrollado por Suunto y el Dr. Bruce R. Wienke,
BSc, MSc, PhD)

•

9 compartimentos para tejidos

•

Tiempos medios de compartimentos de tejidos: 2,5, 5, 10, 20, 40, 80, 120, 240 y 480
minutos (con gases). Los tiempos medios sin gases se ralentizan.

•

Valores de gradiente reducido (variable) "M" basados en los hábitos de buceo y los
incumplimientos durante el buceo. Los valores "M" se controlan hasta 100 horas tras
una inmersión.

•

Los cálculos de exposición a EAN y oxígeno se basan en las recomendaciones del
Dr. R.W. Hamilton y las tablas y los principios de límites de tiempo de exposición
aceptados en la actualidad.
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