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OPEN y hacer girar el anillo (Fig. 5.2). Proceder con precaución para no dañar 
ninguna pieza.

3. Quitar el anillo de bloqueo.
4. Retirar cuidadosamente la tapa y el vibrador acústico que está fi jado encima 

de la tapa. La tapa puede levantarse presionando con un dedo en un punto 
del borde exterior mientras con la uña se levanta la parte opuesta. No utilizar 
herramientas metálicas que podrían dañar la junta tórica y las superfi cies de 
estanqueidad.

5. Sacar la junta tórica y el protector de la pila.
6. Retirar cuidadosamente la pila sin dañar los contactos interiores ni las superfi -

cies de estanqueidad.

7. Controlar que no existe ningún rastro de fuga, en particular entre el vibrador 

acústico y la tapa, ni ningún otro daño. Caso de existir una fuga u otros daños, 
hacer revisar o reparar el ordenador de buceo por un técnico especialista o un 
distribuidor autorizado por Suunto.

8. Comprobar el estado de la junta tórica; una junta tórica defectuosa puede indi-

car que existe un problema de estanqueidad o de otro tipo. No reutilizar nunca 
una junta tórica usada aunque parezca estar en buen estado.

9. Comprobar la limpieza del compartimento de la pila, del protector de la pila y de 

la tapa. Limpiar si fuera necesario con un paño suave que no suelte pelusa.

10. Colocar cuidadosamente la pila nueva en el compartimento respetando las 

polaridades : “-” hacia abajo (al fondo) y “+” hacia arriba.

11. Colocar el protector de la pila por el lado correcto.
12. Comprobar que la nueva junta lubricada esté en buen estado y perfectamente 

limpia. Colocarla correctamente en la tapa. Procurar no ensuciar ni la junta ni 
las superfi cies de estanqueidad.
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