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Después de hacer funcionar a la compresora en condiciones no presurizadas 
durante cinco minutos aproximadamente, observe que el ajuste de la manguera 
se ha aflojado. Esto ocurre normalmente, y, mientras la herramienta aún esté 
caliente, debe apretar de nuevo la manguera hasta quedar bien ceñida.
(Puede tomarle hasta dos vueltas completas.) Después de esto, no deberá volver 
a aflojarse.

(Para asegurar una conexión libre de fugas, le recomendamos el uso de cinta 
plástica de Teflon®* en los hilos de la cuerda.) Si se encuentra con que la 
conexión de la manguera continúa fugando, NO LA APRIETE MAS. Repita el 
procedimiento de instalación de la manguera utilizando la cinta.

Para utilizar el adaptador para válvulas, coloque la palanca hacia arriba 
(figura 1). Empuje el adaptador hacia abajo sobre la sección con cuerda de la 

válvula del neumático, o utilice uno de los dos accesorios suministrados con su 

compresora, como se muestra en la figura 2.

NOTA: La extensión de boquilla y la boquilla de aguja (figura 2) se suministran 
con su herramienta. Ambas boquillas pueden guardarse en el compartimiento 
que se encuentra en la parte inferior de la herramienta, como se observa en la 
figura 3.

Cuando el adaptador cubra todos los hilos de la cuerda, baje la palanca con su 

pulgar (figura 4). El adaptador estará asegurado en su posición. Para liberar el 
adaptador, levante la palanca como se ilustra en la figura 1. Solamente utilice 
su compresora con las boquillas incluidas, el accesorio acelerador de aire o con 

válvulas estándar para neumáticos.

NOTA: Asegúrese que el adaptador se encuentre firmemente asegurado en su 
posición antes de encender la compresora.

NOTE QUE LA PALANCA SE ENCUENTRA HACIA ABAJO DEL MISMO LADO 
DEL ADAPTADOR QUE LA MANGUERA DE AIRE. OBSERVE LA FIGURA 4.

® MANOMETRO

Para obtener mediciones de presión precisas, APAGUE la compresora cuando 
haga la lectura. El manómetro tiene un nivel de precisión de + ó - 3% en 

cualquier lectura.

! • ACCESORIO ACELERADOR DE AIRE (TS850)

El acelerador de aire viene con tres boquillas de diferentes tamaños y un collarín 

de aumento.

Si tiene cualquier pregunta, llame al 326-7100. 
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Escoja la boquilla que mejor le quede a su objeto inflable e instálela en el 

extremo del acelerador de aire que tiene la flecha (figura 7). Utilice el collarín
de aumento con la boauilla más grande cuando la toma de aire de su objeto 

1UV grande.

las boquillas si la válvula en el objeto inflable es suficientemente grande.

inflable sea muy grande. El acelerador de aire puede emplearse sin ninguna de

Sencillamente introduzca el extremo de salida (la flecha apuntando hacia el 
inflable) del acelerador de aire dentro de la válvula y comience a inflar 
normalmente.

Instale el adaptador de válvulas universal de su compresora en el tubo lateral de 

entrada (figura 5) del acelerador de aire. Haga coincidir el punto que está en la

f

>arte trasera del acelerador con la palabra "INFLATE," como se muestra en la 

igura 6 (la sección trasera del acelerador de aire gira). Introduzca la boquilla 

en su inflable y encienda la compresora.

No tome en cuenta la lectura del manómetro cuando emplee el acelerador de 
aire. El manómetro mide la presión de la compresora y la manguera, y no 

refleja la presión de su objeto inflable.

NOTA: Muchos infla bles, especialmente los colchones de aire, tienen una 
lengüeta que evita la pérdida de aire durante el proceso de inflado. A menos 
que esta sea desplazada por la boquilla o el extremo del acelerador, el colchón 
no se inflará. Empuje con firmeza la boquilla o el extremo del acelerador dentro 
de la válvula para asegurarse que empujó la lengüeta fuera del camino de 
la boquilla.

El acelerador de aire también desinflará objetos rápida y completamente para 
poder guardarlos. Sencillamente remueva y cambie la dirección del acelerador 

de aire (EL AIRE SIEMPRE FLUYE EN DIRECCION DE LA FLECHA). Gire la 
sección trasera para alinear el punto con la palabra "DEFIATE" (desinflar) y 
encienda su compresora.

MANTENIMIENTO

Solamente utilice jabón suave y un trapo húmedo para limpiar la herramienta. 
Nunca permita que ningún líquido se introduzca en la herramienta; nunca 
sumerja ninguna parte de la herramienta en ningún líquido.

IMPORTANTE: Para garantizar la SEGURIDAD v la CONFIABILIDAD del 
producto, las reparaciones, el mantenimiento y los ajustes deben ser realizados 
por centros de servicio autorizados u otras organizaciones de servicio 
calificadas, que siempre utilicen partes de repuesto idénticas.
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