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FUNCIONAMIENTO

PARA HACER UN CORTE TRANSVERSAL
EN BISEL

Ver la Figura 37.

Se recomienda que usted coloque la pieza que va ser cortada en
el lado izquierdo de la hoja y que haga un corte de prueba en un
resto de madera.

ADVERTENCIA:

Asegúrese de que el conjunto del protector de la hoja esté
instalado en su lugar y funcionando correctamente para evitar
lesiones personales graves.

Desenganche la palanca de bloqueo del bisel.
Saque la guía de corte al hilo levantando la manija de bloqueo.
Gire la manija de bisel hasta que el indicador de bisel esté en
el ángulo deseado. Empuje la palanca de bloqueo de bisel
firmemente a la izquierda para bloquear el ángulo.
Regule la hoja a la altura correcta para la pieza de trabajo.
Ajuste la guía de ingletes a 90

o

 y oprima la palanca de bloqueo

del bisel hacia la mesa para bloquearla.
Coloque un apoyo (a la misma altura de la mesa de la sierra)
detrás de la sierra para la pieza cortada.
Asegúrese de que la madera no esté tocando la hoja antes
de poner en marcha la sierra.
Deje que la hoja adquiera velocidad antes de mover la guía
de inglete y la pieza de trabajo a la hoja.
Sostenga firmemente la pieza de trabajo con ambas manos en
la guía de ingletes y alimente la pieza a la hoja de corte.
Cuando se termine el corte, apague la sierra ( ). Espere a
que la hoja de corte se detenga por completo antes de retirar
la pieza de trabajo.

CORTE AL HILO EN BISEL

Ver la Figura 38.

S

e recomienda que haga cortes de prueba en restos de madera.

 ADVERTENCIA:

La guía de corte al hilo debe estar en el lado derecho de la hoja
para evitar entrapamiento de la madera y causar un retroceso.

 ADVERTENCIA:

 

Asegúrese de que el conjunto del protector de la hoja esté

instalado en su lugar y funcionando correctamente para evitar
lesiones personales graves.

Retire la guía de inglete.
Coloque la guía de corte al hilo a la distancia deseada desde
la hoja, y bloquee la manija.
Ajuste el ángulo de bisel en la posición deseada.
Ajuste la hoja a la profundidad correcta.
Si va a cortar al hilo una pieza que mida más de 36 pulg.
(91 cm) de largo, coloque un apoyo a la misma altura que la
superficie de la mesa detrás de la sierra para el pedazo que
será cortado.
Coloque el interruptor de alimentación en la posición de "on"
( ).

Fig. 37

Fig. 38

GUIA DE LA HOJA

DE CORTE

TOPE

RÁPIDO

Coloque la pieza de trabajo plana en la mesa con el borde al
ras contra la guía de corte al hilo. Espere que la hoja
adquiera velocidad antes de alimentar la pieza de trabajo hacia
la hoja.
Usando un empujador y/o bloques empujadores, alimente
lentamente la pieza de trabajo hacia la hoja. Párese ligeramente
al lado de la madera a medida que ésta toca la hoja para reducir
la probabilidad de lesión si se produce retroceso.
Una vez que la hoja ha tocado la pieza de trabajo, use la mano
que está más cerca de la guía de corte al hilo para guiarla.
Asegúrese de que el borde de la pieza de trabajo permanezca
en contacto sólido tanto con la guía de corte al hilo como con la
superficie de la mesa. Si se corta al hilo una pieza angosta,
use una madera para empujar la pieza a lo largo del corte y
hasta pasar la hoja de corte.
Cuando se termine el corte, apague la sierra ( ). Espere a
que la hoja de corte se detenga por completo antes de retirar la
pieza de trabajo.
Después de que la hoja se ha detenido completamente, saque
el material restante.
Sujete la pieza de trabajo desde el borde de entrada (el borde
que fue alimentado primero hacia la hoja) y retírelo con cuidado
de la mesa.

PALANCA DE

BLOQUEO DE BISEL
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