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3 Instalación general

El equipo Naim está diseñado para ofrecer el mejor 
rendimiento posible, evitando el compromiso siempre 
que sea práctico. Esto puede llevar a circunstancias 
que tal vez no sean familiares. Las notas siguientes 
contienen consejos específicamente relacionados con 
los equipos Naim así como advertencias más generales 
sobre el uso de los productos de audio domésticos. 
Léalos atentamente.

3.1 Emplazamiento del equipo

Para reducir el riesgo de zumbido audible desde los altavoces, 
las fuentes de alimentación y los amplificadores de potencia 
deberían estar situados a una distancia razonablemente alejada 
de otros equipos. La distancia de separación máxima para los 
equipos conectados es la permitida por el cable de interconexión 
de serie.

Algunos equipos Naim son extraordinariamente pesados. 
Compruebe el peso de los equipos antes de elevarlos y, si es 
necesario, emplee más de una persona para que pueda moverse 
de forma segura. Asegúrese de que su equipo, soporte o 
plataforma puedan soportar fácilmente el peso y sean estables.

3.2 Encendido

Los componentes de fuente y las fuentes de alimentación deben 
encenderse antes que los amplificadores de potencia. Apague 
siempre los amplificadores y espere un minuto antes de conectar 
o desconectar cualquier cable. Utilice siempre el interruptor de 
alimentación en el producto en lugar de un interruptor de toma 
de red.

Puede oírse un “golpetazo” de los altavoces cuando se encienden 
los amplificadores de potencia. Esto es normal, no causará 
daños en ningún altavoz y no indica ningún problema ni avería. 
También puede oírse un ligero “estallido” breve tras apagar el 
equipo.

3.3 Rodaje

El equipo Naim tarda un tiempo considerable antes de alcanzar 
su mejor rendimiento. La duración varía, pero bajo algunas 
condiciones, el sonido puede continuar mejorando durante más 
de un mes. Se conseguirá un rendimiento mejor y más constante 
si el sistema se deja encendido durante largos períodos de 
tiempo. Sin embargo, vale la pena recordar que si se deja el 
equipo conectado a la red puede resultar dañado por un rayo.

3.4 Interferencias de radio

En algunas circunstancias, dependiendo de dónde viva y las 
disposiciones de puesta a tierra de su casa, puede experimentar 
interferencias de frecuencia de radio. Los controles de 
radiodifusión en algunas zonas permiten unos niveles muy altos 
de radiación de frecuencia de radio y tanto la elección como el 
emplazamiento exacto de los equipos pueden ser decisivo. La 
susceptibilidad a las interferencias de las frecuencias de radio 
está relacionado con el gran ancho de banda interno necesario 
para una calidad de sonido alta. Se dispone de un kit de filtro de 
frecuencia para algunos equipos Naim pero la calidad del sonido 
se verá progresivamente comprometida cuando se monten más 
elementos del kit. 

3.5 Precauciones contra los rayos

Su equipo de alta fidelidad Naim puede resultar dañado por un 
rayo y debería apagarse y desconectarse de la red cuando haya 
riesgo de descarga de un rayo. Para una protección completa, 
deberían desconectarse todos los enchufes de red y cualquier 
cable de antena cuando no estén en uso.

3.6 ¿Problemas?

La protección del consumidor varía de un país a otro. En la 
mayoría de zonas, un proveedor debe estar preparado para 
volver a recoger cualquier equipo que haya vendido si no puede 
hacer que funcione de forma satisfactoria. Un problema puede 
ser debido a un fallo en el sistema o su instalación, así pues 
es fundamental hacer un uso completo de las capacidades 
de diagnóstico de su proveedor. Póngase en contacto con su 
distribuidor local, o directamente con Naim Audio, si no puede 
resolverse algún problema.

Algunos equipos Naim se fabrican en versiones especiales para 
diferentes zonas y esto hace que sea impracticable disponer 
de garantías internacionales. Establezca las disposiciones de 
garantía con su proveedor. Póngase en contacto directamente 
con Naim Audio para obtener ayuda y consejo, si es necesario.

3.7 Servicio y actualizaciones

Es fundamental que las reparaciones y actualizaciones solo 
sean efectuadas por un proveedor Naim autorizado en la fábrica 
de Naim Audio. Muchos componentes se fabrican, prueban o 
encajan a medida y a menudo no pueden obtenerse las piezas de 
repuesto apropiadas de otras fuentes.

Póngase en contacto directamente con Naim para obtener 
información de servicio o actualización de la información a través 
del departamento de atención al cliente:

Tel: 

 

+44 (0)1722 426600

 

Correo electrónico: 

[email protected]

Indique el número de serie del producto (que se encuentra en su 
panel trasero) en toda la correspondencia.

Introducción
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