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5. 

Puesta en marcha 

Una vez que las tuberías estén conectadas (Cap. 4) puede tomar el equipo en funcionamiento. 
•

 Encienda el interruptor de alimentación posterior (20) al menos 1 hora antes de usar el equipo. 

•

 Active el equipo con el interruptor principal (3) en el panel lateral de instrumentos. 

•

 Abra el grifo del suministro de agua fresca. De forma alternativa, llenar el depósito de agua fresca 

(Cap. 4). 

•

 Active el sistema de humidificación y deshumidificación con el interruptor (4) (humedad CON / DES). 

Después de la activación del equipo o tras un corte del suministro eléctrico, se tarda unos 20 minutos en 

conseguir suficiente vapor para la humidificación. Durante este tiempo, la humedad relativa dentro del 

equipo puede caer mucho. 
Las funciones de refrigeración y deshumidificación del equipo sólo está disponible una hora después de 

encender el interruptor de alimentación posterior (20). Esto es indicado por el mensaje de aviso “1H 

PREHEAT PHASE” en la pantalla del controlador (Cap. 13.1). Después de 1 minuto aparece el mensaje 

de alarma “WATER TANK EMPTY”. Este mensaje sólo se puede restablecer, cuando la fase de preca-

lentamiento de una hora ha terminado. 
Los equipos que generan calor pueden producir olor los primeros días de funcionamiento. No supone 

ningún fallo de calidad. Para reducir rápidamente la generación de olor, recomendamos calentar el equi-

po un día entero a temperatura teórica y ventilar bien la sala. 
 

5.1 Visión general de función del regulador de programa con pantalla MB1 

 

 

Luz del piloto: listo para funcionamiento 
 
Tecla EXIT (para salir de una opción del menú) 
 

Tecla AUTOMATICO (para arrancar el programa preajustado) 
 

Tecla ENTER (para confirmar una selección) 
Botones de navegación (las funciones son asignadas por medio 

del menú) 
Interruptor para la iluminación interior (2) 

Figura 12: Regulador de programa de la temperatura y la humedad MB1 

 
El regulador de 2 canales MB1 regula las siguientes magnitudes en el espacio interior de la cámara de 

simulación medioambiental: 
Canal 1: 

Temperatura en °C (rango sin humedad: -40 °C hasta +180 °C, en modo climático: +10 °C 

hasta +95 °C) 

Canal 2: 

Humedad relativa en % r.h. (rango 10 % r.h. hasta 90 % r.h.) 

Los valores teóricos deseados se introducen en el regulador de pantalla en los modos de funcionamiento 

de valor fijo o de programa (Cap. 5.2). Rangos de trabajo posibles temperatura/humedad según diagra-

ma (Cap. 14). 
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