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2.3. Funcionamiento

¡AVISO!

Los altavoces de d&b sólo deben funcionar con un amplificador

de d&b correctamente configurado porque, en caso contrario,

existe el riesgo de dañar los componentes del altavoz.

Aplicación

Configuración

Cajas por canal

B6-SUB

B6-SUB

2

En los amplificadores aplicables, la configuración del controlador

está disponible en los modos Dual Channel o Mix TOP/SUB.

2.3.1. Ajustes del controlador

Para el ajuste acústico, se puede seleccionar la función 100 Hz y

CSA.

Circuito de 100 Hz
Si se selecciona el circuito de 100 Hz, la frecuencia superior de

funcionamiento del sistema se reduce de 140 Hz a 110 Hz.

Se puede usar si los subwoofers B6-SUB accionados activamente

se utilizan como complemento de cajas TOP que funcionan en

modo full range, p. ej. en un sistema de sonido distribuido. El

modo de 100 Hz también se puede utilizar para compensar los

efectos de la conexión cercana entre B6-SUB y cajas TOP que fun‐

cionan en modo CUT.

Circuito CSA
El modo CSA (por la sigla en inglés 

Cardioid Subwoofer Array,

arreglo de subwoofer cardioide) permite la combinación de tres o

un múltiplo de tres cajas de subwoofer en un arreglo que produce

un control de directividad excepcional a bajas frecuencias.

El canal del amplificador para el subwoofer en el centro del

arreglo, que está físicamente orientado hacia atrás, tiene el modo

CSA seleccionado. Las cajas que miran hacia delante se accionan

con un canal del amplificador establecido en el modo estándar. El

comportamiento cardioide resultante del arreglo reducirá de un

modo significativo la energía emitida hacia la parte posterior.

Para obtener más información, consulte el documento técnico d&b

TI 330 Arreglo de subwoofer cardioide, que está disponible para

descargar en 

www.dbaudio.com

.

Stack de CSA (ejemplo)
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