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En el uso temporal del D12 con señales bien conocidas de un factor de
cresta superior, la distribución de potencia se puede disminuir dentro
del rango indicado en la tabla.

La tabla da cifras de potencia para varios tipos de formas de onda de
señal. Se midieron en un D12 accionado con carga de 4 ohmios (ambos
canales) en el punto de limitación de ambos canales mediante una señal
de sincronización de onda sinoidal de 24 dBu con un ciclo de servicio
variable. La toma de la red eléctrica que se utilizó para las mediciones
ofreció una onda sinoidal ideal con 230 V/50 – 60 Hz a una resistencia
interna de 0,5 ohmios (0,12/0,1 ohmios para 115/100 V) equivalente
a un cable de alimentación de 20 m (65,6 ft) con una sección
transversal de 1,5 mm

2

 (6 mm

2

/8 mm

2

 para 115/100 V).

Forma de
onda de la
señal

CF

Duty

P

out

 [W]

P

in

 [W]

P

loss

 [W]

I

in(230V)

[A]

I

in(115V)

[A]

I

in(100V)

[A]

BTU/hr

kCal/hr

Música muy
comprimida*

2.4

1 : 3.3

800

1230

430

9.2

18.4

20.2

1467

370

Música con
gama
dinámica
grave

3.5

1 : 7

400

640

240

5.3

10.6

11.2

819

206

Música con
gama
dinámica
amplia

5.0

1 : 14

200

360

160

3.2

6.4

7.0

546

138

Tab. 8: Equilibrio energético del D12

Clave:
CF: Factor de cresta, Servicio: Ciclo de servicio; P

out

[W]: Máx. potencia de salida media (suma de ambos canales); P

in

[W]: Potencia de entrada

(potencia eficaz); 

P

loss

: Pérdida de potencia (energía térmica); I

in (xxxV)

[A]: Corriente resultante

* Máximo funcionamiento práctico

6.2.2. Condiciones de funcionamiento

El diagrama siguiente muestra el rango de funcionamiento térmico
dentro del cual se mantendrán los datos técnicos. El funcionamiento más
allá de este rango es posible durante un breve período de tiempo y por
motivos térmicos se activará el circuito de protección del amplificador
por sobrecarga térmica.
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Fig. 22: Media de potencia de salida máxima total frente a
temperatura ambiente
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