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 Versión 1.0 

Doremi Labs 

 



 

Seleccione “No” para "Dispositivo extraíble". 



 

Seleccione “No” para configurar automáticamente el dispositivo con DHCP. 



 

Escriba la dirección IP deseada para eth0 y seleccione “Aceptar”. 

 



 Escriba la puerta de enlace predeterminada deseada o deje el campo en blanco y 

seleccione "Aceptar". 

 



 Escriba la máscara de subred deseada y seleccione "Aceptar". 

 



 Escriba la configuración de red de Ethernet deseada y seleccione "Aceptar". 

 



 

Seleccione “Sí” para eth1. 

 



 

Seleccione “No” para "Dispositivo extraíble". 

 



 

Seleccione “No” para configurar automáticamente el dispositivo con DHCP. 

 



 Escriba la dir

ección IP de eth1 y seleccione “Aceptar”. En el ejemplo escriba 

192.168.10.12. 

 



 Escriba la puerta de enlace predeterminada deseada o deje el campo en blanco y 

seleccione "Aceptar". 

 



 Escriba la máscara de subred deseada y seleccione Aceptar; en nuestro ejemplo, 

escriba la misma máscara de subred que la del proyector: 255.255.255.0. 

 



 Deje en blanco los servidores de nombre de dominio del sistema y seleccione "Aceptar". 

 



 Salga del servicio de configuración. 

 



 

Para verificar la configuración, vaya a “Menú → Aplicaciones Doremi → Herramienta 
de diagnóstico

” y verifique la dirección IP en la pestaña "Sistema" de la Herramienta 

de diagnóstico. 

Nota: La configuración de Ethernet 2 que puede solicitar el asistente de configuración de 

Ethernet no es necesaria en este momento. En caso de que se le solicite la 
configuración, puede omitir este paso. 
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