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 Versión 1.0 

Doremi Labs 

 

Tabla :2 Formatos de Valor 

Tipo 

Descripción de formato de Valor asociado 

GPO 

Valores posibles:- 0: 
 significa que GPO está APAGADO- 1: 
 significa que GPO está ENCENDIDO- 2: 
 significa que GPO está en modo Pulso 

Obturador 

Valores posibles:- 0: 
 significa que el Obturador está APAGADO- 1: 
 significa que el Obturador está ENCENDIDO 

Luz 

Valores posibles:- 0: 
 significa que la Luz está APAGADA- 1: 
 significa que la Luz está ENCENDIDA 

Canal 

El elemento Valor es un número entero entre 0 y 16. Ese 
número entero indica a qué canal de proyector se debe 
cambiar. 

Modo de salida de 
video 

Valores posibles: 
- DolphinlorConversionDefault: modo de salida de video 

predeterminada 

- DolphinColorConversion444to422: modo de salida de 

video que permite la reproducción del Paquete 24fps 
correspondiente a 48fps. 

Macro del proyector el Valor indica el nombre de la macro del proyector en 

cuestión 

12.2.6.5 Subnodo Retraso de pulso (opcional) 

El elemento Retraso de pulso únicamente debe estar presente para el comando "GPO" cuando 
el valor asociado es 2 (modo Pulso). El valor es la duración, en milisegundos, por la cual el 
GPO asociado permanecerá en nivel encendido antes de apagarse (ver más arriba).Tabla :

2

 

12.2.6.6 Subnodo Nombre de dispositivo (opcional) 

El elemento Nombre de dispositivo únicamente debe estar presente para el comando “Envío de 
mensaje a dispositivo sin formato”. Contendrá el nombre del dispositivo al que debe enviarse el 
mensaje. 

12.2.6.7 Subnodo Tipo de mensaje (opcional) 

El elemento Tipo de mensaje únicamente debe estar presente para el comando “Envío de 
mensaje a dispositivo sin formato”. Definirá el tipo de mensaje (texto y binario). 

12.2.6.8 Subnodo Mensaje (opcional) 

El elemento Mensaje únicamente debe estar presente para el comando “Envío de mensaje a 
dispositivo sin formato”. Contiene el mensaje propiamente dicho que se enviará al dispositivo. 
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