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User’s Manual—SNAP™ 500 Printer

 

4.0 Realizando ajustes 

 

4.1 Ajustes a la cabeza de impresión 

Las dos estaciones de impresión de la impresora AVERY DENNISON SNAP 500 
son estacionarias. Los rodillos de la impresora se abren para cargar nuevos 
materiales, tales como tinta o tela y se cierran cuando la impresora esta 
imprimiendo. Los rodillos se mantienen en posición con un cierre en ambos 
extremos del rodillo. 

Al imprimir etiquetas, hay dos ajustes que posiblemente tendrá que hacer a las 
estaciones de impresión (1) ajustar la presión de la cabeza de impresión y (2) 
ajustar el contraste que controla la densidad de la impresión. 

4.1.1 Ajustando la presión de la cabeza de impresión 

Cada cabeza de impresión tiene dos botones de presión, (ver Figura 13). 

Para cambiar la configuración de la presión de la cabeza de impresión, siga los 
pasos siguientes. 

PRECAUCIÓN: Para una vida mas larga de la cabeza de 
impresión, usar una presión más ligera siempre que se 
pueda. 

1. Para disminuir la presión de la cabeza de impresión, use un desarmador de 

cabeza plana, presione el botón y gire ambos botones ¼ de vuelta (90 grados) 
en sentido contrario de las manecillas del reloj hasta que estén en una 
posición mayor. 

2. Para incrementar la presión de la cabeza, use un desarmador de cabeza 

plana, presione el botón y gire ambos botones ¼ de vuelta 90 grados (en 
sentido de las manecillas del reloj, hasta que ambos botones estén en una 
posición inferior. 

PRECAUCIÓN: Asegúrese que ambos botones de la 
cabeza de impresión están en la misma posición. 

Los botones no giran completos, solo 90 grados en la dirección deseada. 
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