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6.0 Humedecimiento

Humedezca la punta del medidor de pH en Bluelab pH Probe KCl Storage Solution 

(Solución de almacenamiento KCI para sondas de pH Bluelab) antes del primer uso y 

después de la limpieza para aumentar la velocidad de respuesta de la lectura.

Nunca utilice agua de ósmosis inversa, destilada ni desionizada. El agua pura modifi ca los 

iones, lo que inutiliza la sonda.

Extraiga la tapa de almacenamiento. Coloque el medidor de pH 

en posición vertical dentro de un recipiente de plástico pequeño.
Añada una cantidad sufi ciente de Bluelab pH Probe KCl Storage 

Solution (Solución de almacenamiento KCI para sondas de pH 

Bluelab) para sumergir la punta de la sonda.
Deje a remojo durante al menos 24 horas. Tras el humedecimiento, 

calibre siempre el medidor de pH para garantizar su precisión. 

Consulte la sección 7.0.

1

2

3

7.0 Calibración

Es necesario realizar la calibración del pH antes de utilizar la sonda por primera 

vez para garantizar la exactitud de la lectura. La calibración también debe 

realizarse cuando:

• Haya desaparecido la marca de verifi cación de la pantalla LCD (30 días después de la calibración)
• La lectura es diferente de lo previsto
• Después de limpiar la sonda
• Después de cambiar las pilas
Para la calibración deben utilizarse soluciones con un pH de 7.0 y 4.0. También es posible 

calibrar con soluciones con un pH de 7.0 y 10.0 si sus lecturas van a tener generalmente un 

pH mayor que 7.0.

Sin contar el primer uso, DEBE LIMPIAR la sonda antes de 

realizar la calibración.
Consulte la sección 4.0. Sumerja la sonda antes del primer uso 

y después de la limpieza. Consulte la sección 6.0.

Tras el humedecimiento, enjuague la sonda en agua limpia y 

póngala en una solución con un pH de 7.0. 
Espere a que se estabilice la lectura.

Pulse el botón cal hasta que que aparezca CAL.
Suelte el botón. Cuando se muestre CAL 7, la calibración de 1 

punto se ha completado.

Enjuague la sonda en agua limpia y póngala en una solución con un 

pH de 4.0 o de 10.0 (utilice una solución con un pH de 10.0 si tiene 

previsto que la medida sea superior a un pH de 7.0).
Espere a que se estabilice la lectura. 

Pulse el botón cal hasta que aparezca CAL 4 o CAL 10.
Debe mostrarse CAL 4 o CAL 10 (según la solución donde realice 

la calibración). La marca de verifi cación aparece cuando se ha 

completado la calibración de 2 (o 3) puntos.
NOTA: Para una calibración de tres puntos, repita los pasos 

utilizando una solución con un pH de 4.0, 7.0 y 10.0.

1

2

3

4

5

KCl

para 

sondas

Mantener pulsado hasta

pH 7.0

Mantener pulsado hasta

pH 4.0

o

pH 10.0
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