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16.0 Guía de solución de problemas

Problema

Razón

Solución

Lecturas de 

nutriente 

inexactas

Sonda de conductividad/

temperatura contaminada.

Limpie la sonda de conductividad/temperatura 

(consulte la sección 13.0).

La temperatura de la sonda de 

conductividad/temperatura y de la 

solución son distintas.

Espere 5-10 minutos a que la sonda de 

conductividad/temperatura alcance la 

temperatura de la solución. 

Lecturas de 

temperatura 

inexactas

La temperatura de la sonda de 

conductividad/temperatura es muy 

diferente de la temperatura de la 

solución.

Espere 5-10 minutos a que la sonda de 

conductividad/temperatura alcance la 

temperatura de la solución.

Lectura de pH 

inexacta

Sonda de pH contaminada o 

materiales de cristal sucios

Limpie la sonda de pH (consulte la sección 14.0) 

y calibre (consulte la sección 10.0).

Uso de calibración preestablecida 

de fábrica.

Calibre la sonda de pH (consulte la sección 10.0).

Calibración antigua.

Calibre la sonda de pH (consulte la sección 10.0).

Ampolla de cristal, tubo o conector 

rotos.

Compruebe si la sonda de pH está dañada.

La sonda de pH está dañada o 

es antigua.

Sustituya la sonda de pH.

La pantalla 

muestra ‘Err’ 

durante la 

calibración

Se ha intentado calibrar con solución 

de calibración de pH 4.0 o pH 10.0 

más de una hora después de la 

calibración con solución de pH7.0.

Calibre de nuevo a pH 7.0 y realice la calibración 

de pH 4.0 / pH 10.0 antes de que transcurra una 

hora.

Se han utilizado soluciones antiguas 

o contaminadas para la calibración.

Utilice soluciones de calibración nuevas.

Sonda de pH sucia o contaminada.

Limpie la sonda de pH (consulte la sección 14.0).

La punta de la sonda de pH se ha 

dejado secar.

Humedezca la sonda de pH

(consulte la sección 15.0).

La sonda de pH está dañada o es 

antigua.

Sustituya la sonda de pH.

No hay lectura

Fuente de alimentación no conectada.

Encienda la fuente de alimentación.

Adaptador de corriente no 

enchufado al Guardian Monitor.

Enchufe el adaptador de corriente a la base del 

Guardian Monitor, donde se indica ‘Power Input’ 

(‘Entrada de corriente’).

pH indica ‘or’

pH indica ‘ur’

pH por encima del intervalo.
pH por debajo del intervalo.

Solución > 14.0 pH.
Solución < 0.0 pH.
Compruebe la conexión de la sonda de pH. La 

sonda de pH puede ser defectuosa. El Guardian 

Monitor puede estar húmedo dentro.

temp indica ‘or’

temp indica ‘ur’

Temperatura por encima del 

intervalo.
Temperatura por debajo del 

intervalo.

Solución > 51 °C / 122 °F.
Solución < 0 °C / 32 °F.
La sonda de conductividad/temperatura o el 

Guardian Monitor son defectuosos. 

La conductividad 

muestra ‘or’

Conductividad/nutriente por encima 

del intervalo.

Conductividad por encima del intervalo >9.9 EC, 

99 CF, 1990 ppm.
La sonda de conductividad/temperatura o el 

Guardian Monitor son defectuosos.

Una lectura 

muestra _ _ _ _

La conductividad eléctrica y el pH 

no pueden determinarse, ya que 

la temperatura se encuentra por 

encima o por debajo del intervalo.
(consulte el intervalo de 

especifi caciones técnicas en la 

sección 17.0).

Compruebe la sonda de pH en las soluciones 

de calibración y la sonda de conductividad/

temperatura en una solución estándar de 

conductividad conocida para descartarlos como 

causa del problema. Compruebe si hay problemas 

en el recipiente o depósito de la solución.
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