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3.0 Montaje del Bluelab Guardian Monitor en la pared

Seleccione una ubicación adecuada a menos de 2 

metros de su depósito y a menos de 1,5 metros de 

una toma de corriente eléctrica.
NOTA: Evite colocar el Guardian Monitor en lugar 

donde pueda resultar dañado por la luz solar directa, 

el agua o sales nutritivas.

 Opción 1
a) Instale dos sujeciones (arriba y abajo) en la pared 

y separadas 172 mm (6.¾”).

b) Coloque el Guardian Monitor sobre los cierres 

utilizando los orifi cios de ojo de cerradura.

Opción 2
a) Fije los cuatro cierres a través de cada orifi cio de 

montaje en cada esquina de la caja.

3.1 Montaje del Bluelab Guardian Monitor en un soporte o 

barra

Seleccione una ubicación adecuada a menos de 2 

metros de su depósito y a menos de 1,5 metros de 

una toma de corriente eléctrica. 
NOTA: Evite colocar el Guardian Monitor en un lugar 

donde pueda resultar dañado por la luz solar directa, 

el agua o sales de nutrientes.
Fije cada una de las bridas de cable a través de los 

pequeños orifi cios de montaje situados en la parte 

superior de la caja y páselas alrededor del soporte o 

la barra y sujételas.

4.0 Instalación del adaptador de enchufe correcto

Seleccione el adaptador de enchufe adecuado de su 

país.

Conecte el adaptador de enchufe a la fuente de 

alimentación.

5.0 Conexión del adaptador de alimentación y de la

Bluelab pH Probe (Sonda de pH Bluelab)

Conecte el adaptador de alimentación en la 

base del Guardian Monitor, en la conexión 

‘Power Input’ (‘Entrada de corriente’) y enchufe 

el adaptador en la toma de suministro eléctrico.

Conecte la sonda de pH en el Guardian 

Monitor alineando las lengüetas de las 

conexiones BNC. Apriete fi rmemente 

empujando el conector de la sonda de pH y 

girando un cuarto de vuelta.

Opción 1
Orifi cios de montaje de ojo de 

cerradura superiores e inferiores

Opción 2
Orifi cios de montaje 

superiores e inferiores 

Bridas de cable fi jadas a través 

de pequeños orifi cios de montaje 

alrededor de un soporte o barra.

Insertar

Girar

Conectado

1

1

1
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2

2

2
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