



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Dexaplan manuales
                
                

                Del hogar
                
                

                CA 616
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Introducción – Dexaplan CA 616 Manual del usuario

                Página 23

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
2 

ES

Lado delantero de la sirena externa (véase fig. D)
q

 altavoces (sirena externa) 

w

 cable (base de contacto incluida) (sirena externa / unidad 

de control)

Lado posterior de la sirena externa (véase fig. E)
e

 soporte de montaje superior

e

a soporte de montaje inferior

r

 contacto antisabotaje

t

 tornillo de sujeción (4 unidades)

Compartimento para pilas de la sirena externa (véase fig. F)
y

 soporte de las pilas

Lado delantero del sensor de movimiento (véase fig. G)
u

 sensor de infrarrojos

i

 cable (sensor de movimiento / unidad de control)

 

Lado posterior del sensor de movimiento (véase fig. H)
o 

 parte posterior de la carcasa

p

 puntos de ruptura para agujeros de montaje

Datos técnicos

Unidad de control:
Tensión de funcionamiento: 

6 V 

Corriente en estado de espera: aprox. 0,1 mA
Corriente de la alarma: 

máx. 120 mA

Suministro de corriente: 

 4 pilas de 1, V tipo LR6 
(AA, alcalinas) (no incluidas)

Vida útil: 

aprox. 1 año

Advertencia sobre las pilas: 

 4, V

Temporización de entrada: 

8 segundos

Temporización de salida: 

30 segundos

Protección antisabotaje: 

contra el desmontaje

Sirena interna: 

 aprox. 100 dB (A) / 1 m de 
distancia

Tiempo de alarma: 

aprox. 60 segundos 

LED: 
Aviso del estado de las pilas: 

rojo

Temporización de salida: 

verde

Altavoz: 

 pitido pulsación de la tecla 
(modificación del código 
de usuario)

 

 melodía (confirmación del 
código personal de usuario)

Manejo: 

 teclado matricial 3 x 4, 
código de usuario, de uno 
a diez dígitos

Temperatura de funcionamiento: aprox. de -10 °C a +39 °C
Dimensiones: 

6, x 9,0 x 4,0 cm

Material de la carcasa: 

plástico ABS

Sensor de movimiento:
Sensor: 

infrarrojo pasivo

Área de captación: 

aprox. 90°

Alcance: 

aprox. 6 m a 20 °C

Temperatura de funcionamiento: aprox. de -10 °C a +39 °C
Dimensiones: 

4,1 x 6,0 x 3,2 cm

Material de la carcasa: 

plástico ABS

Longitud del cable: 

 aprox. 300 cm (base de 
contacto incluida)

Protección antisabotaje: 

contra el corte de cables 

Sirena externa:
Tensión de funcionamiento: 

6 V 

Absorción de corriente: 

máx. 120 mA

Suministro de corriente: 

 4 pilas 1, V tipo LR6 (AA, 
alcalinas) (no incluidas)

Protección antisabotaje: 

 contra el corte de cables y 
el desmontaje

Alarma piezo: 

 aprox. 10 dB (A) / 1 m de 
distancia

Tiempo de alarma: 

 alarma antisabotaje: 
aprox. 120 segundos 

 

 alarma de movimiento: 
aprox. 60 segundos 

Introducción
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