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Para realizar una prueba de gasto cardiaco: 

1. Conecte el monitor de paciente al adaptador de gasto 

cardiaco. 

2. Conecte el adaptador del Producto (Figura 12). 

3. Configure el monitor de paciente a: 

•

 Tamaño del catéter: 7 F 

•

 Volumen de inyección: 10 cc 

•

 Temperatura de inyección: 0 

°

C o 24 

°

C 

•

 Constante computacional: 0,542 para inyección a 

0 

°

C o 0,595 para inyección a 24 

°

C 

4. En la pantalla Home del Producto, pulse los botones 

de navegación para seleccionar 

CO

. 

5. Pulse 

 para mostrar el gasto cardiaco en la 

pantalla. 

6. Utilice el procedimiento de selección de los 

parámetros para establecer los parámetros de gasto 
cardiaco para la prueba. Consulte las especificaciones 
detalladas para obtener más información sobre el 
rango de cada parámetro. 

7. Pulse los botones de navegación para seleccionar 

START

. 

8. Pulse 

 para iniciar la prueba. La simulación se 

detiene automáticamente. 

Para detener la simulación, seleccione 

STOP

 y pulse . 

Cómo simular un fallo de inyección y un error de 
derivación de izquierda a derecha 

La función de gasto cardiaco puede simular un fallo de 
inyección o error de derivación de izquierda a derecha. 
Para establecer cualquiera de estos dos fallos: 

1. Pulse 



 o  para seleccionar el valor de la onda. 

2. Pulse 



 o  hasta que FAULTY INJ o SHUNT de 

izquierda a derecha aparezca en la pantalla. 

3. Pulse los botones de navegación para seleccionar 

START

. 

4. Pulse 

 para iniciar la prueba. 

Cómo simular la salida de la señal de pulso 
calibrada 

El Producto crea una forma de onda que simula una 
temperatura de inyección de 0 

°

C o 24 

°

C, con un paso de 

1,5 

°

C por 1 segundo, como prueba para un monitor de 

gasto cardiaco. Para ver el pulse de calibración: 

1. En la pantalla de gasto cardiaco, pulse  o  para 

seleccionar el valor Wave . 

2. Pulse 



 o  hasta que CAL PULSE aparezca en la 

pantalla. 

3. Pulse 



 o  para resaltar 

START

. 

4. Pulse 

 para iniciar la prueba.
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