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INSPECCION Y REEMPLAZO DE 
CEPILLOS

Antes de inspeccionar los cepillos, 

desconecte la maquina del suministro de energia.

La vida de los cepillos varía, ya que depende de la carga 
sobre el motor. Revise los cepillos después de las primeras 
50 horas de uso para una máquina nueva o después de 
haber instalado un nuevo juego de cepillos. Tras la primera 
inspección, examínelos después de unas 10 horas de uso 
hasta que sea necesario reemplazarlos.

Los soportes de cepillos, de los cuales aparece uno en (A) 
Fig. 27, están localizados en los lados opuestos de la caja 
del motor. La Fig. 28 muestra uno de los cepillos quitados 
del detector para ser inspeccionado. Cuando el carbón (B) 
en cualquiera de los cepillos se haya desgastado a 3/16 de 
pulgada de extensión o si cualquier resorte (C) o alambre de 
desviación está quemado o dañado de cualquier manera, 
reemplace ambos cepillos. Si los cepillos son servibles 
después de haberles quitado, vuelva a instalarlos en la 
misma posición en que fueron quitados.

Después que la conservación de 

cepillo se completa, el guardia de cutterhead debe ser 
vuelve a instalar antes de empezar el planer

LUBRICACION

Los engranajes en la caja de engranajes y los cojinetes de 
los rodillos de avance deben ser lubricados periódi-camente 
de la siguiente forma:

 Desconecte la maquina de la fuente 

de energia.

1. Quite el tornillo (A) Fig. 29 y la tuerca localizada 

sobre el otro extremo del tornillo. Quite la tapadera
lateral (B) del lado izquierdo de la acepilladora.

2. Coloque un abrigo ligero de E.P. grasa de multi-

propósito en los dientes de los engranajes (C) Fig.30, y 
un abrigo ligero de lubricante de rocío en las cadenas 
(F). Reemplace la cubierta del lado. 

3. Coloque la acepilladora sobre la parte posterior y ponga 

aceite sobre los bujes de los rodillos de avance (D) Fig. 
31 a cada extremo de los rodillos de avance (E).

A

Fig. 27

Fig. 29

B

A

C

F

Fig. 30

Fig. 31

E

D

Fig. 28

B
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