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MAXPRO200 Programa de mantenimiento preventivo Manual de instrucciones 808803

7. De ser necesario, echarle más refrigerante al tanque. Para detalles del reemplazo, refiérase a Llenar la fuente 

de energía con refrigerante del manual de instrucciones de su sistema (807700).

Inspeccionar y lubricar los Orings

1. Quitarle los Orings negros a la antorcha y reemplazarlos si están deteriorados.

Los Orings, enchufes bala, el tubito del refrigerante y lubricante de silicona se ofrecen para el cuerpo principal de la 
antorcha de desconexión rápida como parte del juego 228780. Ver los juegos 428333 o 428334 para los Orings, 
tubito del refrigerante y lubricante de silicona para la antorcha recta. Los demás Orings vienen con los consumibles.

2. Untarle una capa fina de lubricante de silicona (027055) a todos los Orings.

3. Los Orings deberán verse lustrados, pero sin exceso ni acumulación de grasa.

4. Volver a colocar todos los Orings de modo que encajen bien.

5. Inspeccionar los consumibles roscados y quitarle a la rosca cualquier suciedad.

6. Ensamblar nuevamente la antorcha.

Inspeccionar si el tubito del refrigerante y la antorcha tienen daños

1. Verificar que el tubito del refrigerante no esté torcido y no tenga picaduras. 

Reemplazar el tubito del refrigerante (220521) si está dañado.

2. Verificar que no estén dañadas las superficies de acople de la boquilla y el 

electrodo en el cuerpo principal de antorcha y que no tengan picaduras.

3. Pasar un paño limpio por el interior y el exterior de la antorcha. Usar un palillo 

recubierto de algodón para llegar a las áreas internas difíciles de alcanzar. Verificar 
que no queden fibras de algodón dentro del cuerpo principal de antorcha.

4. Usar aire comprimido para limpiar las partículas sólidas que queden en las áreas 

internas y externas.

Antorcha recta

Antorcha de desconexión rápida

1

2
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