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Seguridad y cumplimiento

Responsabilidad con el producto

Es importante que el producto y su marcado de 
certificación sean los que se exigen en el lugar de 
instalación del usuario final. Si los productos Hypertherm 
se despachan a un país para su exportación a un tercero, 
dicho producto debe configurarse y certificarse conforme 
al lugar de uso final.

Instalación y uso seguros de los 
equipos de corte con plantilla

En la norma IEC 60974-9, Arc Welding Equipment: 
Installation and Use (Instalación y utilización de equipos 
de soldadura de arco) se dan instrucciones para la 
instalación y uso seguros de los equipos de corte con 
plantilla, así como del rendimiento seguro de las 
operaciones de corte. En la instalación, incluyendo 
a título enunciativo pero no limitativo, la puesta a tierra 
o conexiones a tierra de protección, fusibles, dispositivo 
de desconexión y tipo de circuito de alimentación, se 
deberán tener en cuenta los requisitos de las regulaciones 
nacionales y locales. Leer estas instrucciones antes de 
instalar los equipos. El primer paso y el más importante 
será la evaluación de seguridad de la instalación.

La evaluación de seguridad deberá estar a cargo de un 
experto y la misma identificará los pasos necesarios para 
garantizar un ambiente seguro, así como las precauciones 
a adoptar en la instalación y operación en concreto.

Procedimientos de ensayo 
e inspección periódicos

Donde lo exijan las regulaciones nacionales locales, 
la norma IEC 60974-1 especifica los procedimientos de 
inspección y ensayos periódicos y después de una 
reparación o mantenimiento, con vista a asegurar que 
la seguridad eléctrica de las fuentes de energía de corte 
por plasma esté de conformidad con la parte 1 de dicha 
norma Hypertherm ejecuta en fábrica la medida de 
continuidad del circuito de protección y de resistencia 
de aislamiento en calidad de ensayos no operativos. Estas 
mediciones se llevan a cabo quitando la energía y las 
conexiones a tierra.

Hypertherm quita también algunos dispositivos de 
protección que pudieran dar lugar a resultados falsos. 
Donde lo exijan las regulaciones nacionales locales, 
al equipo se le deberá pegar una etiqueta en la que se 
indique el cumplimiento satisfactorio de los ensayos 
establecidos en la norma IEC 60974-4. El informe de 
reparación deberá indicar los resultados de todos los 
ensayos, excepto se especifique no haber ejecutado 
una prueba en particular.

Calificación del personal que hace 
las pruebas

La verificación de la seguridad eléctrica de los equipos de 
corte con plantilla es una operación peligrosa que deberán 
llevarla a cabo especialistas en reparaciones eléctricas, 
preferiblemente familiarizados con el corte, soldadura y 
procesos afines. En caso de que personal no calificado 
hiciera estos ensayos, los riesgos para la seguridad del 
personal y los equipos serían mucho mayores que el 
beneficio de los ensayos e inspección periódicos.

Hypertherm recomienda hacer solo una inspección visual, 
a no ser que las regulaciones nacionales locales exijan 
específicamente los ensayos de seguridad eléctrica en 
el país en el que estén instalados los equipos. 

Dispositivos diferenciales residuales 
(DDR)

En Australia y en algunos otros países, los códigos locales 
pudieran exigir el uso de un dispositivo diferencial residual 
(DDR) para proteger a los operadores de fallas eléctricas 
de los equipos, en caso de que se usen equipos portátiles 
en el entorno laboral o en obra. Los DDR están 
concebidos para desconectar sin peligro la red 
de suministro eléctrico en caso de detectarse un 
desequilibrio entre la alimentación y la corriente que 
regresa (hay una fuga de corriente a tierra). Los DDR 
se venden con corriente de disparo fija y ajustable, 
de 6 a 40 mA, y un rango de tiempo de disparo de hasta 
300 ms, los que se seleccionan según la instalación, 
aplicación y uso de los equipos. Donde se usen DDR, 
la corriente y el tiempo de disparo deberán seleccionarse 
o ajustarse lo suficientemente altos como para evitar la 
molestia de disparos durante la operación normal de los 
equipos de corte por plasma y, lo suficientemente bajos 
como para que, en el caso de una falla eléctrica 
sumamente improbable de los equipos, la alimentación 
se desconecte antes de que la fuga de corriente pueda 
representar un peligro fatal a los operadores.

La corriente y el tiempo de disparo se deberán medir 
periódicamente para verificar que los DDR siguen 
funcionando como es debido con el transcurso del 
tiempo. Los equipos eléctricos portátiles y los DDR que 
se usan en áreas comerciales e industriales de Australia 
y Nueva Zelanda se ensayan conforme a la norma 
australiana AS/NZS 3760. Al verificar el aislamiento 
de los equipos de corte por plasma conforme a la norma 
AS/NZS 3760, medir la resistencia de aislamiento 
a 250 VCD con el interruptor de energía en ON 
(encendido) según se establece en el Apéndice B, para 
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