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Conexión de otros equipos

Conexión de conectores de mando a distancia

Si esta unidad está conectada a un amplificador Marantz, dicho amplificador se puede 

controlar mediante esta unidad utilizando la Marantz Remote App o la función de control web 

(

vpágina 39

). Además, las señales del mando a distancia recibidas por el amplificador se 

pueden utilizar para controlar esta unidad. 

Conexión

Use el cable de conexión remota 

suministrado para conectar el terminal 

REMOTE CONTROL IN de esta unidad 

al terminal REMOTE CONTROL OUT del 

amplificador.

 

n Configuración

Ajuste el conmutador del mando a distancia 

en el panel trasero de esta unidad a “EXT.” 

para usar esta función.

•	Este parámetro desactivará la recepción 

del sensor remoto de esta unidad.

•	Para hacer funcionar la unidad, apunte el 

mando a distancia al sensor remoto del 

amplificador.

Para usar esta unidad sin conectarla al 

amplificador, ajuste el conmutador del mando 

a distancia a “INT.”.

Amplificador

Ajustado a “EXT.”

La unidad

RS-232C

Conecte el dispositivo de control externo 

u otro dispositivo del que desee hacer el 

mantenimiento. (Use un cable sin trenzar para 

la conexión.)

Dispositivo de control externo

FLASHER IN

Esta unidad se puede controlar conectando 

una caja de control u otro dispositivo de 

control a la unidad.

Caja de control o dispositivo 

de control

GND

Señal

Cable con miniclavija monoaural

Para usar el conector FLASHER IN, ajuste el 

conmutador del mando a distancia a “INT.”.

Preparación

Funcionamiento

Información

Preparación




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                10
                11
                12
                13
                14
                …
                65
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









