



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Denon manuales
                
                

                Receptores y Amplificadores
                
                

                AVR-4308
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Especificaciones, Español – Denon AVR-4308 Manual del usuario

                Página 97

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
93

Pr

imer

os pasos
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No es posible 
establecer 
conexión con la 
red.

• Los ajustes de SSID y clave de red 

(WEP) son incorrectos.

• La recepción es débil, por lo que no 

es posible recibir las señales.

• Hay varias redes y los canales 

disponibles se superponen.

• Asegúrese de que la configuración 

de red coincida con la configuración 
del AVR-4308.

• Disminuya la distancia al punto de 

acceso de la LAN inalámbrica, retire 
todos los obstáculos y mejore la 
visibilidad y, a continuación, vuelva 
a intentar establecer la conexión. 
Asimismo, asegúrese de instalar 
el equipo lejos de hornos de 
microondas y de puntos de acceso 
de otras redes.

• Establezca la configuración de 

canal del punto de acceso lejos 
de los canales utilizados para otras 
redes. Alternativamente, realice la 
conexión con un cable de red.

34

–

–

El sonido 
reproducido se 
interrumpe o no es 
posible reproducir 
sonido.

• Hay varias redes y los canales 

disponibles se superponen.

• Establezca la configuración de 

canal del punto de acceso lejos 
de los canales utilizados para otras 
redes. Alternativamente, realice la 
conexión con un cable de red.

–

Hay ruido en el 
sonido o imagen 
al ver Televisión o 
escuchar la radio.

• Las ondas de la LAN inalámbrica 

están causando interferencia.

Pruebe alguno de los métodos 
siguientes:
• Cambie el lugar de instalación 

del producto y la dirección de la 
antena.

• Aumente la distancia de separación 

entre los equipos y el AVR-4308.

• Conecte el producto a una toma 

de red que pertenezca a un circuito 
distinto de aquel al que el AVR-
4308 está conectado.

–

–

–

G

LAN inalámbricaH

n

 Sección de audio

 • Amplificador de potencia
 Salida nominal: 

Delantero:

 

 140 W + 140 W 

(8 Ω/ohmios, 20 Hz ~ 20 kHz con 0,05 % D.A.T.)

 

 170 W + 170 W 

(6 Ω/ohmios, 1 kHz con 0,7 % D.A.T.)

 

Central:

 

 140 W (8 Ω/ohmios, 20 Hz ~ 20 kHz con 0,05 % D.A.T.)

 

 170 W (6 Ω/ohmios, 1 kHz con 0,7 % D.A.T.)

 

Surround (A + B):

 

 140 W + 140 W 

(8 Ω/ohmios, 20 Hz ~ 20 kHz con 0,05 % D.A.T.)

 

 170 W + 170 W 

(6 Ω/ohmios, 1 kHz con 0,7 % D.A.T.)

 

Surround trasero:

 

 140 W + 140 W 

(8 Ω/ohmios, 20 Hz ~ 20 kHz con 0,05 % D.A.T.)

 

 170 W + 170 W 

(6 Ω/ohmios, 1 kHz con 0,7 % D.A.T.)

 Potencia dinámica: 

150 W x 2 canales (8 Ω/ohmios)

 

220 W x 2 canales (4 Ω/ohmios)

 Conectores de salida: 

Delantero, central, surround trasero 6 ~ 16 Ω/ohmios

 

Surround: A o B 

6 ~ 16 Ω/ohmios

 

 

A + B 

8 ~ 16 Ω/ohmios

 • Analógico
 Sensibilidad de entrada / 

impedancia de entrada: 

200 mV / 47 kΩ/kohmios

 Frecuencia de respuesta: 

10 Hz ~ 100 kHz — +1, –3 dB (modo DIRECT) 

 S/R: 

102 dB (modo DIRECT) 

 Distorsión: 

0,005 % (20 Hz ~ 20 kHz) (modo DIRECT) 

 Salida nominal: 

1,2 V

 • Digital
 Salida D/A: 

Salida nominal — 2 V (reproducción a 0 dB)

 

Distorsión armónica total — 0,008 % (1 kHz, a 0 dB)

 

Relación S/R — 102 dB

 

Margen dinámico — 100 dB

 Entrada digital: 

Formato — Interfaz de audio digital

 • Ecualizador fonográfico (entrada PHONO — REC OUT)
 Sensibilidad de entrada: 

2.5 mV

 Variación RIAA: 

±1 dB (20 Hz a 20 kHz)

 S/R: 

74 dB (ponderación A, con entrada de 5 mV)

 Salida nominal: 

150 mV

 Factor de distorsión: 

0,03 % (1 kHz, 3 V)

Especificaciones

Resolución de pr

oblemas
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