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RSP-1069  Procesador de Sonido Envolvente

de grabaciones musicales y un modo Cine-
ma optimizado para la escucha de bandas 
sonoras cinematográﬁcas. 

Sonido Envolvente de 6.1 y 7.1 

Canales Rotel XS

El RSP-1069 también incorpora el procesado 
Rotel XS (eXtended Surround), que asegura 
automáticamente unas prestaciones óptimas 
del sonido envolvente en sistemas de 6.1 y 
7.1 canales. La ventaja clave del Rotel XS es 
que trabaja de manera permanente con to-
das las señales digitales multicanal, incluyen-
do aquellas que de otro modo no activarían 
una descodiﬁcación de sonido envolvente 
apropiada para el(los) canal(es) central(es) 
posterior(es). Siempre disponible en cual-
quier sistema en el que se haya(n) conﬁgu-
rado la(s) caja(s) central(es) posterior(es), 
el Rotel XS monitoriza los canales de sonido 
envolvente, los descodiﬁca adecuadamente 
y distribuye los de sonido envolvente exten-
dido a la(s) caja(s) central(es) posterior(es) 
de tal modo que tienden a crear un efecto 
de sonido envolvente difuso. El Rotel XS tra-
baja tanto con señales de sonido envolven-
te codiﬁcadas matricialmente (como por 
ejemplo las Dolby Surround EX y DTS-ES sin 
marcadores contenidas en los discos DVD 
Vídeo) como con señales digitales no codi-
ﬁcadas matricialmente (caso del DTS 5.1, el 
Dolby Digital 5.1 e incluso las grabaciones 
en Dolby Digital 2.0 descodiﬁcadas por el 
Dolby Pro-Logic II).

Modos DSP

Al contrario que todos los formatos que se 
acaban de describir, el RSP-1069 incorpora 
cuatro modos de sonido envolvente que no 
están relacionados con ningún sistema de 
grabación/reproducción especíﬁco. Estos 
modos (DSP 1-4) utilizan técnicas de pro-
cesado digital de señal para añadir efectos 
acústicos especiales a cualquier grabación. 
El procesado DSP puede utilizarse con gra-
baciones codiﬁcadas en Dolby Surround o 
Dolby Digital, discos compactos de audio, 
programas radiofónicos o cualquier otra 
fuente; no obstante, los ajustes DSP debe-
rían utilizarse con señales para las que no 
se disponga de un descodiﬁcador de sonido 
envolvente especíﬁco. 

Los cuatro MODOS DSP del RSP-1069 uti-
lizan efectos de retardo y reverberación 
digitales para simular ambientes acústicos 

progresivamente más grandes, siendo el 
ajuste DSP 1 el correspondiente al espacio 
más pequeño (como por ejemplo un club de 
jazz) y DSP 4 el correspondiente al espacio 
más grande (caso de un estadio). Por regla 
general, estos modos se utilizan para añadir 
ambiente y sensación de espacio durante la 
escucha de fuentes musicales u otras fuen-
tes que carezcan de codiﬁcación de sonido 
envolvente. 

Formatos para Estéreo de 2, 5 

y 7 Canales

El RSP-1069 también incorpora cuatro modos 
que desactivan todo el procesado de soni-
do envolvente y envían señales estereofóni-
cas a los ampliﬁcadores y cajas acústicas 
del equipo. 

2CH Stereo: Desconecta el canal central 
y todos los canales de efectos del equipo y 
envía una señal estereofónica convencional 
de 2 canales a las cajas acústicas principa-
les. Si el equipo está conﬁgurado para enviar 
las frecuencias bajas desde las cajas acús-
ticas frontales al subwoofer, esta prestación 
permanece activada. 

Analog Bypass: Para las entradas analó-
gicas de 2 canales se dispone de un modo 
estereofónico especial que permite evitar TO-
DOS los circuitos de procesado digital del 
RSP-1069. Las dos cajas acústicas principales 
reciben señales analógicas estereofónicas pu-
ras de gama completa sin corte de frecuencia 
para el subwoofer, ajustes de nivel, retardos 
ni ajustes de la curva de tonalidad.

5CH Stereo: Distribuye una señal estereofó-
nica a sistemas de 5.1 canales. La señal co-
rrespondiente al canal izquierdo es enviada, 
sin sufrir modiﬁcaciones, a las cajas acústicas 
principal izquierda y efectos izquierda. Por 
su parte, la señal correspondiente al canal 
derecho es enviada a las cajas acústicas 
principal derecha y efectos derecha. Al ca-
nal central se le envía una suma monofónica 
de los canales izquierdo y derecho. 

7CH Stereo: Este modo es idéntico al 5CH 
Stereo que se acaba de comentar excepto 
en el hecho de que también distribuye seña-
les estereofónicas a la(s) caja(s) central(es) 
posterior(es) instalada(s) en el equipo. 

Otros Formatos Digitales

Además de los comentados, existen varios 
formatos digitales que audio que, más que 
destinados al sonido envolvente, corres-
ponden a grabaciones estereofónicas de 
2 canales. 

PCM de 2 canales: Es una señal digital no 
comprimida de 2 canales idéntica a la utiliza-
da en los CD estándar y en algunas graba-
ciones sobre soporte DVD, por regla general 
correspondientes a películas antiguas. 

HDCD: Este sistema utiliza una velocidad 
de transferencia de datos superior para in-
corporar una serie de realces destinados 
mejorar las prestaciones sonoras en com-
paración con las de los CD convenciona-
les. Estos discos, designados por HDCD, 
pueden ser reproducidos en lectores de CD 
estándar. No obstante, cuando la señal di-
gital sea descodiﬁcada con ayuda de un 
descodiﬁcador HDCD como el incluido en 
el RSP-1069 proporcionarán una reproduc-
ción musical excepcional. 

Discos DTS de Música de 5.1 Cana-
les: Estos discos son una variación de los 
CD de audio que incluyen una pista sono-
ra con 5.1 canales. Cuando son leídos por 
un reproductor de CD o DVD equipado con 
una salida digital, el RSP-1069 descodiﬁca 
estos discos como si se tratara de una ban-
da sonora en DTS.

Discos DVD Audio de Música: Aprove-
chándose de la superior capacidad de al-
macenamiento de datos del DVD, se dispone 
de nuevas grabaciones de audio multicanal 
con alta velocidad de transferencia de datos 
en formato DVD Audio. Los discos DVD Au-
dio pueden incluir múltiples versiones de una 
determinada grabación, con formatos tales 
como el PCM estéreo, el Dolby Digital 5.1, el 
DTS 5.1 o incluso grabaciones con cuantiﬁ-
cación a 24 bits y frecuencia de muestreo de 
96 kHz (o superior) que utilicen compresión 
MLP (“Meridian Lossless Packing”, un tipo de 
compresión sin pérdidas que se usa como 
estándar en el DVD Audio). Varios de estos 
formatos (PCM estándar, Dolby Digital 5.1 
y DTS 5.1) pueden ser descodiﬁcados por el 
RSP-1069 cuando el reproductor de DVD está 
conectado al mismo con un cable digital. No 
obstante, las diferentes conexiones digitales 
–tanto coaxiales como ópticas- presentes en 
el aparato no disponen del suﬁciente ancho 
de banda para tratar con grabaciones de 




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                32
                33
                34
                35
                36
                …
                96
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









