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PROGRAMACIÓN AVANZADA 

"IMPLEMENTO"

La geometría del implemento visualizado depende de las configuraciones de base efectuadas (cap. 9).

10.1.4 Configuración de la geometría del implemento de arrastre (EQUIPO CON ENGANCHE)

Fig. 68

Introducir las medidas de la máquina agrícola:
- Presionar las teclas flecha (ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA) para desplazarse entre las vistas 
del implemento.
- Confirmar con 

OK

 para acceder a la configuración.

Fig. 69

Fig. 70

 • Vista del implemento desde la parte 
superior 

- Presionar las teclas flecha para desplazarse 
entre las cotas (ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, 
DERECHA): aparece la descripción de la cota 
seleccionada.
- Confirmar con 

OK

 para acceder a la 

configuración.
- Introducir el dato.
- Seleccionar y programar una por vez, todas 
las cotas.

*

 Desplazamiento horizontal entre el punto de aplicación y el punto de enganche

Punto de aplicación

Punto de enganche

- 1.50 m

VALORES NEGATIVOS:
el punto de aplicación es
desplazado a la izquierda 
respecto al punto de enganche.

Fig. 71 

Punto de aplicación

Punto de enganche

+ 1.50 m

VALORES POSITIVOS:
el punto de aplicación es 
desplazado a la derecha 
respecto al punto de enganche.

Fig. 72 

SIGUE > > > 

Párr.

7.4

Sale de la función o 
de la modificación
del dato

Confirma el acceso
o la modificación 
del dato

Visualiza en 
secuencia
(IZQ / DER)

Borra el 
carácter 
seleccionado

Aumento /
disminución
de los datos

Visualiza en 
secuencia
(ARRIBA / 
ABAJO)

Introduce 
el carácter 
seleccionado




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                18
                19
                20
                21
                22
                …
                70
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


                            
                    Este manual se refiere a los siguientes productos:
                    
                        
                                                            Bravo 400S Navigator                                                    

                    

                

            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









