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no se incremente más allá de 20 °C (68 °F). Las distancias mínimas 

pueden reducirse si se aumenta el fl ujo de aire, pero en ningún caso 

las separación alrededor del inversor deberá ser inferior a 5 cm 

(2 pulg) en todos los lados.
Seguridad: Mantenga cualquier material infl amable o combustible 

(por ejemplo, papel, tela, plástico, etc.) que pueda incendiarse por 

calor, chispas o llamas a una distancia mínima de 60 cm (2 pies) 

del inversor. No instale el inversor en cualquier área que contenga 

líquidos extremadamente infl amables como gasolina o gas propano, 

o en lugares que requieran de dispositivos protegidos de ignición.
Cerca del banco de baterías: Como con cualquier inversor, este 

debe estar ubicado lo más cerca posible de las baterías. Los cables 

de CC largos tienden a perder la efi ciencia y a reducir el rendimiento 

global de un inversor.Sin embargo, la unidad no se debe instalar en el 

mismo compartimento que las baterías, o montarse en donde pueda 

estar expuesta a los gases producidos por las baterías. Estos gases 

son corrosivos y pueden dañar el inversor. Además, si estos gases 

no son ventilados y se permite que se acumulen, pueden encenderse 

y causar una explosión.
Accesible: No obstruya el acceso al control remoto y puertos de 

accesorios del inversor. También permita espacio sufi ciente para 

acceder a las conexiones del cableado de CA y CC, ya que tendrán 

que ser revisadas y apretadas periódicamente. Consulte la Ilustración 

7 para las dimensiones del inversor de la Serie MM-E.
Orientación de montaje: Para cumplir con los requisitos 

reglamentarios, el inversor/cargador serie MM-E, solo puede ser 

montado sobre una superfi cie horizontal (estantería o una mesa) 

o una superfi cie vertical (pared o mampara) ya sea boca arriba o 

boca abajo, como se muestra en la Ilustración 6. El inversor debe 

ser montado sobre una superfi cie no combustible, y esta superfi cie 

y el herraje de montaje deben poder soportar al menos dos veces 

el peso del inversor. Después de la determinación de su posición de 

montaje, utilice la base del chasis del inversor como plantilla para 

marcar la ubicación de los tornillos de montaje. Retire el inversor y 

perfore orifi cios piloto en la superfi cie de montaje.
Después de montar correctamente el inversor, diríjase a la sección 

de cableado de CC.

Ilustración 6, Orientaciones de montaje aprobado

Montado el pared (lado der. arriba)

Montado en repisa

Montado en repisa

(boca abajo)

(lado derecho hacia arriba)

Montado el pared (boca abajo)

Instalación
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