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Instalación

Los cables de CC deben tener soldadas terminales de conexión, 

de compresión de cobre o mecánicas de aluminio. Las conexiones 

soldadas por sí solas no son aceptables para esta aplicación.

Tabla 1, Dispositivo limitador de corriente/cable CC 

recomendados

Si se espera que el inversor funcione a una distancia mayor de 91 cm 

(tres pies) del banco de baterías, tendrá que aumentar el calibre del 

cable CC para superar el aumento de la resistencia que afecta el ren-

dimiento del inversor. Continúe utilizando el dispositivo de sobrecarga 

previamente determinado en la Tabla 1 y a continuación, consulte la 

Tabla 2 para determinar el calibre mínimo del cable de CC, necesario 

para varias distancias de acuerdo a su modelo de inversor.

Nota¹: La corriente continua máxima se basa en la potencia continua del 

inversor a la tensión de entrada más baja con un factor de inefi ciencia.
Nota²: El conductor del electrodo de puesta a tierra de CC puede ser un 

conductor #6 AWG (13,29 mm 2) si esa es la única conexión al electrodo de 

puesta a tierra y dicho electrodo de puesta a tierra es una varilla, un tubo, 

o un electrodo de placa.
Nota³: El calibre del cable se basa en los requisitos necesarios para aumentar 

la efi ciencia y reducir el estrés en el inversor.
Nota: El siguiente dispositivo de sobrecarga tamaño estándar grande, 

puede ser utilizado si la capacidad de conducción de corriente (ampacidad) 

nominal, cae entre el estándar de dispositivos de sobrecarga.

Información: El término "al aire libre" se defi ne como 

no encapsulado en un conducto o canaleta.

Modelo de inversor

MM1012E

MM1324E

Corriente continua 

máxima¹

 

133 amperios

87 amperios

Cable de Tierra 

Dimensión del electrodo CC

2

 

#6 AWG 

(13,29 mm²)

#6 AWG 

(13,29 mm²)

Calibre mínimo del cable CC

3

[90 °C califi cación al aire 

libre]

#1 AWG 

(42,39 mm²) 

[150 amperios]

#4 AWG 

(21,14 mm²) 

[95 amperios]

CC máxima 

Dimensión del fusible



 

150 amperios con 

retardo de tiempo

100 amperios con 

retardo de tiempo
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