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1. La temperatura interna es demasiado alta: el cargador reduce 

automáticamente la velocidad de carga para mantener la 

temperatura; o,

2. El voltaje de entrada CA cae de 160 a 180 VCA: el cargador 

reduce la corriente de carga a cero para ayudar a estabilizar el 

voltaje de CA de entrada; o

3. Temperatura FET (transistor de efecto de campo).
El proceso automático de carga de 4 etapas incluye:
• Carga intensa (bulk): Esta es la etapa inicial de la carga. Mientras 

se encuentra en carga intensa, el cargador suministra corriente 

constante a la batería. El cargador se mantiene en carga intensa 

hasta que se alcance la tensión de carga de absorción (14,6 VCC/

modelos de 12 voltios o 29,2 VCC/modelos de 24 voltios)*, según 

lo determinado por la selección del tipo de batería.**

• Carga de absorción: Esta es la segunda etapa de carga y comienza 

después de alcanzarse la tensión intensa. La carga de absorción 

proporciona a las baterías un voltaje constante y reduce la corriente 

de carga de CC con el fi n de mantener el ajuste de la tensión de 

absorción. El tiempo de carga de absorción es de 120 minutos, según 

lo determinado por la selección AmpHrs de la batería.**

• Carga 

de 

fl otación: La tercera etapa de carga se produce al fi nalizar 

el tiempo de carga de absorción. Mientras se encuentra en carga de 

fl otación (también conocido como una carga de mantenimiento), 

las baterías se mantienen completamente cargadas y listas, si 

las necesita el inversor. La etapa de carga de fl otación reduce los 

gases de la batería, minimiza la necesidad de agregar agua (para 

las baterías de plomo ácido líquido), y asegura que las baterías se 

mantienen a la capacidad óptima. En esta etapa, la tensión de carga 

se reduce a la tensión de carga de fl otación (13,4 VCC/modelos de 

12 voltios o 26,8 VCC/modelos de 24 voltios)*, según lo determinado 

por la selección del tipo de batería**, lo que permite mantener las 

baterías de forma indefi nida.

• Carga Completa (modo de ahorro de batería [Battery 

Save™]): La cuarta etapa se produce después de cuatro horas de 

carga de fl otación. La etapa de carga completa mantiene las baterías 

sin sobrecarga, evitando la pérdida excesiva de agua en las baterías 

de plomo o la desecación de las baterías de GEL/AGM. En esta etapa, 

el cargador se apaga y se inicia la vigilancia de la tensión de la batería. 

Si el voltaje de la batería cae por debajo de (≤12,7 VCC/modelos de 

12 voltios o ≤25,4 VCC/modelos de 24 voltios), el cargador iniciará 

automáticamente otras cuatro horas en carga de fl otación.

* 

Estos valores de voltaje se basan en el sensor de temperatura de la batería 

(BTS) estando desconectado, o a una temperatura de 25 °C (77 °F). Si se 

instala el BTS, estos valores de voltaje aumentarán si la temperatura alrededor 

del BTS está por debajo de 25 °C (77 °F), y disminuyen si la temperatura 

alrededor del BTS es superior a 25 °C (77 °F).

** 

El serie MM-E utiliza valores cambiantes (consulte la Tabla 6, confi gura-

ción predeterminada del inversor) que son adecuados para la mayoría de las 

instalaciones. Sin embargo, si se determina que algunos de sus parámetros 

de funcionamiento necesitan ser cambiados, se puede comprar el control 

remoto ME-RC50 para permitir cambios en los ajustes.
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