



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Magnum Energy manuales
                
                

                Relé
                
                

                ME-ARC Remote
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Magnum Energy ME-ARC Remote Manual del usuario

                Página 111

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
©2012 Magnum Energy, Inc. 

105

8.0 Utilización de un BMK

• 04C DC Volts-BMK – Este medidor muestra el voltaje de la batería en 

tiempo real, desde 07,00 a 70,00 voltios (±0,02 voltios).

• 04D 

DC 

Amps-BMK 

– Este medidor muestra la corriente de carga en 

tiempo real (amperios de entrada a la batería) o corriente de descarga 

(amperios de salida de la batería). La carga se muestra como un número 

positivo (+) y la descarga se muestra como un número negativo (–). El 

rango es de ±0,1 a 999 amperios, con una precisión de 1,0%.

• 04E AH In/Out – Este medidor muestra los amperios-hora devueltos 

o extraídos de la batería. Cuando este valor es positivo, representa 

amperios-hora devueltos a la batería durante cualquier carga posterior. 

Un valor negativo representa amperios-hora extraídos de una batería 

llena. El rango es de ±32.768 AH.

Al usar el ajuste Auto de la efi cacia de carga, el valor de AH de entrada y salida, 

se calcula de nuevo después de que la batería se encuentre completamente 

cargada (alcanzando el 100% del SOC) y se ha descargado ≥0,5% de la 

capacidad de la batería. Si se desconecta el módulo sensor de la alimentación, 

el valor que se muestra de los AH de entrada y salida, se restablece a cero.

Información: La pantalla AH I/O se correlaciona con el valor 05B 

AmpHour Size (bajo el botón SETUP) para ayudar a determinar 

la pantalla 04B SOC. Ejemplo de AH I/O: si ejecuta una carga de 

10 amperios durante tres horas aparecerá en la pantalla –30 AH. 

Cuando comience la carga, la pantalla contará desde –30 AH de 

vuelta hasta 0 AH.

• 

04F Reset AH Out – Este medidor muestra el número total de amperios-

hora extraídos de la batería desde la última puesta a cero. Esta pantalla 

se puede utilizar como un indicador de carga de la batería para ayudar a 

identifi car y monitorizar el consumo de carga de la batería. El rango es 

de 0 a 65.535,0 amperios-hora (resolución 0,1 amperios-hora).

Para restablecer el valor de amperios-hora a cero, presione y mantenga 

presio-nada la perilla giratoria SELECT por >5 segundos cuando se muestre 

la pantalla de restablecimiento Reset AH Out. Después de restablecer este 

indicador, comenzará a calcular y mostrará los nuevos valores RAH de salida. 

Esta pantalla se restable-ce automáticamente a cero si el módulo sensor se 

encuentra desconectado de la alimentación.
• 04G Total AH Out – Este medidor muestra el número total amperios-

hora extraídos de la batería desde que el módulo sensor se conectó por 

primera vez. Esta pantalla se puede utilizar como un indicador de vida de 

servicio de la batería. El valor se muestra en una resolución de 0,1K [o 

100 amperios-hora ("k" es igual a 1000)] hasta un máximo de 6553,5k AH 

(6.553.500 amperios-hora). Esta pantalla se restablece automáticamente 

a 0,0K si el módulo sensor se encuentra desconectado de la alimentación.

• 04H Minimum VDC – Este menú muestra la tensión más baja de la 

batería desde la última puesta a cero. La tensión que se muestra en la 

pantalla se promedia cada segundo y es útil para solucionar problemas 

o para detectar una condición de sobre-descarga. Para restablecer esta 

pantalla, presione y mantenga presionada la perilla giratoria SELECT 

durante cinco segundos mientras se muestra la pantalla Minimum 

VDC. Después de restablecido este valor, la pantalla comenzará la 

monitorización y mostrará nuevos valores de entrada CC mínimos. Si el 

monitor de la batería no se encuentra conectado o no hay comunicación, 

la pantalla mostrará “0.0”.

• 04I 

Maximum 

VDC 

– Este menú muestra la tensión más alta de la batería 

desde la última puesta a cero. La tensión que se muestra en la pantalla 

se promedia cada segundo y esto le permite comprobar el sistema de 

carga (cargador de baterías, regulador de carga, etc.) para garantizar que 
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