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3.0 Confi guración

Set Disconnect Volts (Establecer Voltaje de Desconexión) – Esta 

confi guración determina a qué voltaje (tensión) de CC se desconecta el 

inversor/cargador de la CA entrante y se reanuda la alimentación de las 

cargas de CA con energía proveniente de la batería del inversor.
Confi guración predeterminada: 14,1 VCC (12v); 28,2 VCC (24v) o 

56,4 VCC (48v)
Rango de ajustes: 9,0 a 16,0 VCC (12v); 18,0 a 32,0 VCC(24v); 36,0 

a 64,0 VCC(48v)

Información: Estas confi guraciones no se encuentran compensadas 

por temperatura.

Información: Si usted tiene un monitor de baterías ME-BMK, utilice 

en su lugar la función SOC – CA de Entrada. La función SOC – CA de 

Entrada toma en cuenta la compensación de temperatura y es una 

manera más precisa para identifi car cuándo se encuentra cargada/

descargada la batería, para determinar cuándo transferir a/desde 

la red pública.

¿Qué es la función AC In-VDC? Esta característica permite que el sistema 

inversor pueda cambiar automáticamente entre la conexión a la red de la 

compañía eléctrica local y la conexión de la batería, basado en el voltaje 

(tensión) VCC (es decir, batería) al inversor. Al utilizar esta función, las 

cargas del inversor son alimentadas por la batería y otra fuente de energía, 

tales como fuentes solares, eólicas y/o hidráulicas. En caso de que la fuente 

de energía no pueda entregar sufi ciente energía, y el voltaje (tensión) de la 

batería se reduzca al valor (Confi guración Voltaje de Conexión) Set Connect 

Volts, el inversor se conecta a la compañía eléctrica local para continuar la 

alimentación de las cargas conectadas a la salida del inversor y para cargar 

la batería. Una vez que la fuente de energía pueda volver a entregar la 

energía sufi ciente para elevar el voltaje de la batería al valor de desconexión 

Set Disconnect Volts, el inversor se desconecta de la red pública y alimenta 

nuevamente las cargas del inversor desde la batería.
¿Dónde debo confi gurar AC In-VDC? Consulte con el fabricante de la 

batería para determinar la confi guración correcta para sus baterías. Por lo 

general, los fabricantes de baterías no recomiendan descargar las baterías 

por debajo del 50%, lo que se corresponde a un ajuste de voltaje de 

aproximadamente 12,0 a 12,2 VCC; 24,0 a 24,4 VCC y 48 a 48,8 VCC para 

baterías de 12, 24 y 48 voltios respectivamente. Con el fi n de proteger 

las baterías de sobredescarga, confi gure el ajuste del voltaje (tensión) de 

conexión a 12,2 VCC; 24,4 VCC o 48,8 VCC respectivamente. Programe el 

ajuste por encima del valor de tensión de absorción, con el fi n de reducir 

los ciclos del sistema. Un valor por encima del voltaje de absorción requiere 

que la fuente de energía (solar, eólica, etc.) eleve el voltaje (tensión) de 

CC por encima de las confi guraciones del cargador. Esto asegura que la 

batería reciba por lo menos una carga del 80% al 85% (preferiblemente 

100%) antes de que la alimentación se desconecte y el convertidor reanude 

la alimentación desde las baterías.
• 02E AC In-SOC (Entrada CC - SOC) – Este ajuste determina cuando 

el inversor/cargador se conecta y desconecta automáticamente a la 

alimentación de red entrante basándose en el estado de carga (SOC) 

del banco de baterías del inversor.

Nota: Esta característica requiere que el monitor de la batería ME-BMK se 

encuentre instalado para proporcionar valores SOC al inversor/cargador.
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