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5.0 Funcionamiento

Información: La característica Load Support VDC (ACA Soporte de 

carga) funciona en paralelo con la entrada de CA para alimentar las 

cargas del inversor y solo se encuentra disponible en los cargadores/

inversores serie MSH. Esta función solo se encuentra activa en 

los modos de carga intensa, absorción, fl otación o ecualización y 

cuando el inversor se encuentra habilitado (LED INV se encuentra 

encendido); se desactiva si el cargador se encuentra en el modo 

de espera.

• Silent (Reposo) – Esta se muestra al final de la etapa de absorción si se 

selecciona Silent reposo en el menú 03G Final Charge (03G final de carga). 

En el modo reposo, el cargador no está activamente cargando pero controla 

la tensión de la batería. Cuando el voltaje de la batería alcanza el valor Set 

DC Volts to ReBulk (del menú 03G Final Charge Stage) el cargador reiniciará 

un ciclo de carga masivo y de absorción, y luego hará la transición de nuevo 

al modo de Reposo/Silent al final del ciclo de absorción.

5.3.3 Mensajes de Estado de Desplazamiento Secundarios

Estas pantallas se alternan con el estado del inversor/cargador para indicar 

otros mensajes pertinentes.
• AC 

In-Disabled 

(Entrada de CA-Inhabilitado) – La alimentación de CA 

se encuentra presente en la entrada de CA del inversor, pero el inversor/

cargador le impide conectarse a la CA entrante ya que se encuentra 

seleccionado el ajuste AC In-Disabled del menú CTRL: 01 ACIn Control.
• SOC 

Connect 

(Conexión SOC) – La alimentación de CA se encuentra 

presente en la entrada de CA del inversor, pero el estado de carga de 

baterías (SOC) tiene que llegar al valor Set Connect SOC desde el menú 

SETUP: 02E AC IN–SOC para que el inversor/cargador pueda conectarse a 

la CA entrante.
• Time 

Connect 

(Tiempo de Conexión) – La alimentación de CA se 

encuentra presente en la entrada de CA del inversor, pero la hora del día 

tiene que entrar dentro de los valores Set Connect Time (Ajuste Tiempo 

de Conexión) y el ajuste Set Disconnect Time de acuerdo al menú SETUP: 

02C AC In–Time para que el inversor/cargador pueda conectarse a la CA 

entrante.
• VDC 

Connect 

– La alimentación de CA se encuentra presente en la 

entrada de CA del inversor, pero el voltaje de la batería tiene que estar por 

debajo del ajuste Set Connect Volts desde el menú SETUP: 02D AC IN VDC 

para que el inversor/cargador pueda conectarse a la CA entrante.
• Gen 

Warm-up 

(Calentamiento del Generador) – El ME-AGS-N ha 

ordenado la ejecución del generador, pero el inversor no se conectará a la 

salida de CA del generador hasta que el tiempo de calentamiento de este no 

se haya completado. Nota: Requiere que se encuentre instalado el módulo 

opcional, inicio automático del generador del ME-AGS-N.

5.3.4 Mensajes en el Modo de Fallo

El LED FAULT (Fallo) se enciende y se muestra un estado de error cuando se 

detecta una condición anormal. Utilice la información de esta sección para 

identifi car y corregir el problema.

Información: Muchos de los fallos se desactivaran de forma 

automática una vez que el fallo se resuelve. Algunos requerirán 

un reiniciomanual. Para ello es necesario presionar y liberar el 

botón INVERSOR ON/OFF en el remoto. Por último, si el problema 

no se soluciona, puede ser necesario un reinicio del inversor 

(consulte Sección 6.3).
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