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7.0 Utilización de un Módulo AGS

se detendrá de manera automática Si la lectura del sensor de temperatura 

(o el control del termostato) se encuentra por encima del valor del ajuste 

Gen Run Temp Start, el generador seguirá funcio-nando durante un 

segundo periodo de tiempo de ejecución. Al fi nal de este segundo periodo de 

tiempo de ejecución, la lectura del sensor de temperatura (o el control del 

termostato) se comprueba de nuevo. Este ciclo continúa siempre y cuando el 

menú CTRL: 03 Gen Control, se encuentre en AUTO o se alcance el valor del 

ajuste SETUP: 04F Max Gen Run Time, lo que ocurra primero.
¿Por qué debo usar Gen Run Temp (Temperatura de Ejecución del 

Generador)? Por lo general, en una aplicación móvil, como en un vehículo 

recreativo RV o en un barco, donde la unidad de aire acondicionado (AA) 

requiere demasiada potencia para que el inversor arranque desde las baterías, 

se utiliza esta función para iniciar un generador para ejecutar la unidad de 

AA. Muchos usuarios de RV y marinos viajan con mascotas y no quieren 

dejar las mascotas adentro en un día caluroso. Con esta característica, 

puede confi gurar para encender la unidad de AA y así usted poder salir. Si la 

temperatura interior se eleva hasta la confi guración de inicio, el generador 

inicia automáticamente para proporcionar energía a la unidad de AA. Esto 

mantiene la zona fresca y cómoda, adicionalmente, mientras el generador se 

encuentra encendido, se están cargando las baterías del inversor.
¿Dónde debo confi gurar Gen Run Temp (Temperatura de Inicio de 

Ejecución del Generador)? Si se utiliza esta característica para alimentar 

una unidad de AA, el ajuste Gen Run Temp Start, debe estar ligeramente 

por encima de la temperatura del termostato de control de la unidad de aire 

acondicionado. Una vez que se alcance el ajuste Gen Run Temp Start, el 

generador proporcionará energía a la unidad de AA. La razón por la cual la 

temperatura Gen Run Temp Start, es situada por encima del termostato de 

la unidad de AA, es la de asegurar que la unidad de AA arranque cuando se 

inicie el generador. Si el ajuste Gen Run Temp Start, se encuentra por debajo 

del ajuste del termostato de la unidad de AA, el generador funcionará, pero la 

unidad de AA no recibirá la orden de arranque o período de enfriamiento. En 

otras palabras, el generador se encuentra funcionando pero la alimentación 

no se encuentra siendo utilizada por la unidad de AA, lo que resulta un 

desperdicio de combustible y tiempo de ejecución.

Información: Si se utiliza la temperatura de inicio automático para 

iniciar un generador que se encuentra alimentando dos unidades 

de AA, se sugiere que el termostato de la segunda unidad de AA 

se ajuste de 2° a 5° más alta que la primera unidad de AA. Esta 

confi guración escalonada permitirá a la primera unidad de AA iniciar 

y ejecutar en un esfuerzo para mantener el coche o berlina fresca. Si 

la temperatura sigue aumentando en el interior del coche o berlina, 

el segundo aparato de aire acondicionado se encenderá.

¿Cuánto tiempo debo confi gurar el tiempo de ejecución por 

temperatura del generador? Cuando se utiliza la función de inicio 

automático por temperatura, el generador hará un inicio automático y 

prolongará su ejecución hasta que se alcance el ajuste Gen Run Temp Time, 

o el ajuste SETUP: 04F Max Gen Run Time, lo que ocurra primero. Esto 

signifi ca que puede establecer la hora al ajuste de tiempo más bajo (0,5 

horas), sabiendo que el generador se ejecutará hasta que se cumpla el 

ajuste de temperatura.
SETUP: 04F Menú Max Gen Run Time (Tiempo Máximo de 

Funcionamiento del Generador)
Este menú se utiliza para establecer el tiempo máximo en que el generador 

funcionará, si el generador ha sido iniciado por una de las confi guración de 

inicio automático del AGS.
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