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Una vez que la función Gen Exercise se encuentra habilitada (al establecer 

el número de días de espera antes de ejercitar el generador bajo Set Gen 

Exercise Days), el generador iniciará y comenzará a hacer ejercicio solo 

después de que se cumplan dos condiciones. En primer lugar, el generador 

no debe haberse ejecutado durante un número determinado de días (es 

decir, los días transcurridos desde el valor del temporizador de ejecución 

deben ser iguales o mayores al ajuste de Gen Exercise Days). En segundo 

lugar, debe darse el tiempo de ejercicio del generador de día (es decir, los 

ajustes Exercise Run Hour/Minute/AM-PM).

Información: Cuando el generador se inicia y se ejecuta con base 

en los criterios de ejercicio del generador, la potencia del generador 

pasa a través del inversor a la carga del inversor, si el convertidor 

se encuentra habilitado para aceptar la alimentación de CA en su 

entrada y también carga las baterías del inversor (si el cargador se 

encuentra habilitado).
Información: La función ejercicio del generador, identifi ca el 

número de días desde el generador tuvo su última ejecución, 

mediante el temporizador días desde ejecución y se presentan en 

la pantalla METER: 03E Since Gen Run.

Ejemplo de un escenario de ejercicio del generador: 
Bajo el ajuste SETUP: 04H Gen Exercise Menu, se establece en: 

Set Gen Exercise Days (Establecer días de Ejercicio del Generador) = 3,
Set Gen Exercise Run Hour, Minute y AM-PM (Establecer Hora, Minutos y 

a.m.-p.m. de Ejercicio del Generador) = 8:30A,
Set Gen Exercise Run Time (Establecer Tiempo de Ejecución del Ejercicio) 

= 1,0 hora.

En el menú CTRL: 03 Gen Control (Control del Generador) establecer AUTO.
Primera condición requerida: Los días desde que el temporizador debe 

haberse acumulado al menos a tres días (Set Gen Ejercicio días = 3). En el 

día 1, el generador se inicia y se detiene manualmente a las 2:00 p.m. La 

hora de parada (2:00 p.m.) es el punto de partida para que el temporizador 

comience a contar los días desde que se ejecutó, este debe mostrar “0 

days”. En el día 2 a las 2:00 p.m., se han acumulado 24 horas desde que el 

generador tuvo la última ejecución, en el temporizador aparecerá “1 day”. 

El día 3 a las 2:00 p.m., se han acumulado 48 horas desde que el generador 

tuvo la última ejecución, en el temporizador aparecerá “2 days”. El día 4 

(tercer día desde que el generador se inició manualmente) a las 2:00 p.m., 

72 horas (o tres días) ya se han acumulado desde que el generador presentó 

la última ejecución, en el temporizador aparecerá “3 days”. Se ha cumplido 

la primera condición que se requiere, la cual es, cuántos días deben pasar 

antes de que el generador no se haya ejecutado.
Segunda condición necesaria: El reloj del control remoto debe marcar 

8:30 a.m. (Set Gen Exercise Run Hour, Minute, y AM-PM = 8:30A) antes 

de que el generador pueda iniciarse automáticamente. El día 5, a las 

8:30 a.m. (temporizador de días desde la última ejecución, muestra “3 

days”), se cumple la segunda condición requerida y el generador se inicia 

automáticamente y se ejecuta durante una hora (Set Gen Exercise Run Time 

= 1,0 hora).
SETUP: 04I Menú Tiempo de Calentamiento del Generador
Este menú permite que el generador funcione (es decir, caliente) antes de 

que se conecte al inversor/cargador o alimente el cargador de baterías y 

cualquier carga de transferencia. La mayoría de los generadores necesitan 

calentamiento antes de dar alimentación de carga.
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