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encuentra en el interior de la parte superior del solplete tiene una
junta negra de goma y que ésta se encuentra en buen estado (Nº
4). Si la misma falta o está dañada, el aparato no se puede colocar
en funcionamiento. El cambio de la junta será realizado únicamente
por distribuidores autorizados. ¡Prohibido realizar manipulaciones!
Antes de encender el quemador, asegúrese siempre de que todos los
puntos de conexión están herméticamente cerrados.

Montaje del cartucho de gas butano

Durante el montaje mantenga recto el aparato (el quemador indica hacia
arriba y el fondo de la parte inferior del solplete indica hacia abajo). El
atornillado se debe efectuar rápidamente. Las roscas no se deben torcer
al hacerlo.
Para el montaje del cartucho de gas butano proceda de la forma siguiente:
Conecte la válvula de control de gas en la parte superior del solplete
(Nº 1) girándola en sentido horario (-). Después coloque el cartucho de
gas butano en la parte superior del solplete (Nº 3). Ahora conecte
enroscando la parte superior y la parte inferior (Nº 1 + 3) hasta que el
botón de seguridad lateral engate (Nº 1b).

Cambio del cartucho de gas butano

El cartucho de gas butano sólo se puede cambiar estando completamente
vacío (véase Instrucción de seguridad y de aviso). Antes de sustituir,
compruebe siempre que el cartucho está totalmente vacío (agitarlo
ligeramente para oír si todavía contiene gas líquido). Antes de desconectar
el cartucho, asegúrese de que el quemador está apagado y frío. Para
poder desenroscar la parte inferior (Nº 3) del aparato de la parte superior
(Nº 1), apriete el botón lateral de seguridad (Nº 1b) y seguidamente gire
la parte inferior en sentido contrario a las agujas del reloj. Retire el
cartucho de gas butano completamente libre de restos de la parte inferior
y descártelo de forma adecuada. Ahora se puede colocar un cartucho
nuevo de gas butano (véase Montaje del cartucho de gas butano).

Puesta en funcionamiento

Coloque el cartucho de gas butano en el aparato correctamente (véase
Montaje del cartucho de gas butano). Después efectúe el control de
fugas de gas al aire libre. Luego gire la válvula de control de gas (Nº
1ª) aprox. ½ vuelta en dirección de la flecha (+). Encienda la llama de
gas en la punta del quemador y, sólo después, abra la válvula de control
de gas (Nº 1a) totalmente, para que la llama alcance el máximo de
potencia. Usted puede definir el ajuste de la potencia del quemador
girando la válvula de control de gas (Nº 1a) en la dirección (+) y (-).

¡Observe!

Durante la puesta en funcionamiento no incline el aparato, no lo
mantenga de cabeza ni lo agite, de lo contrario puede fluir gas
líquido del cartucho para el quemador. Después de encender
correctamente el quemador, precaliéntelo durante al menos 3
minutos antes de mantener el solplete con la punta del quemador
hacia abajo (véase Nº 5). De lo contrario, existe peligro de que en
la posición inclinada fluya gas líquido para el quemador originando
así una llama incontrolada. Si esto ocurre igualmente, retire el aparato
de la posición inclinada y vuelva a colocarlo en la posición normal recta
para que la llama se estabilice y así se pueda volver a obtener una
llama normal. Después del respectivo tiempo de precalentamiento (aprox.
3 minutos) el quemador se puede volver a utilizar.

Cómo apagar el aparato

Para interrumpir el suministro de gas y apagar la llama, gire la válvula
de control de gas (Nº 1a) en dirección de la flecha (-). Deje enfriar el
quemador.

Requisitos para el almacenamiento y el transporte

Observe las indicaciones de seguridad que figuran sobre el cartucho
de gas butano.
Almacenamiento: ¡Almacene el aparato en pie! El almacenamiento del
aparato y de los cartuchos de gas butano 

nunca se ha de realizar por

debajo del nivel de suelo (p. ej. en sótanos, salas de calefacción, etc.).
El lugar de almacenamiento debe estar suficientemente ventilado.
Transporte: Transporte el aparato en pie y siempre asegurarlo durante
el transporte. Asegúrese que el aparato no se desplace cayendo de
forma descontrolada.

Mantenimiento y servicio de reparaciones

Utilice únicamente piezas de recambio especificadas. No utilice nunca
un aparato que presente alguna pieza deteriorada. Las reparaciones,
incluido el cambio de la boquilla, sólo pueden ser realizadas por
distribuidores autorizados de gas líquido o el fabricante. En caso de
reparación contacte al fabricante en la dirección indicada para el servicio.
La boquilla lleva inscrita la indicación 28 (boquilla No. 28 – esto
corresponde a un diámetro de boquilla de 0,28 mm). No realizar
modificaciones en el aparato.

Garantía

Este aparato tiene una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra.
Este plazo de garantía comienza con la fecha de compra. Por favor,
guarde el recibo de compra original. El mismo es necesario como
comprobante de la compra. Si dentro de los 3 años a partir de la fecha

de compra de este producto el mismo presentara un error de material
o de fabricación, el producto será reparado o sustituido – según nuestro
criterio – de forma gratuita para usted. Para obtener la prestación de
garantía es condición que el aparato se presente dentro del plazo de
3 años junto con el comprobante de compra (recibo de compra) y que
se envíe una carta describiendo brevemente cuál es la falla y cuándo
ocurrió. Si nuestra garantía cubre el error descrito, usted recibirá el
aparato reparado o un producto nuevo en su lugar. En caso de garantía
contáctenos por correo electrónico en [email protected]. Nos pondremos
en contacto con usted de inmediato.

Sustitución de la junta de goma

Al sustituir la junta de goma, la nueva debe ser insertada de manera
que su borde inferior, que es más ancho, desaparezca completamente
dentro del soporte previsto para la junta en la punta perforadora. La
sustitución de la junta de goma sólo puede ser realizada por distribuidores
autorizados o el fabricante.

Limpieza del aparato

El aparato se puede limpiar mediante un paño seco, cuando el quemador
esté frío. No emplee productos de limpieza porque, de lo contrario, se
pueden obstruir los orificios del soplete y la boquilla de gas.

Indicaciones referentes al medio ambiente

El gas contenido en el cartucho es gas líquido no contaminante y por
lo tanto no acarrea ningún peligro para el medio ambiente ni para la
capa de ozono. El cartucho de gas butano y su contenido están sujetos
a una fecha de vencimiento. Observar las disposiciones sobre gases
líquidos.

Eliminación del cartucho de gas butano

Los cartuchos de gas butano completamente libres de restos se han de
descartar en el sistema de recolección de los sistemas duales. Los
cartuchos de gas butano aún con restos se han de descartar en la
recolección de sustancias contaminantes.

Eliminación del aparato

El aparato ha sido fabricado de materiales reciclables. Para la eliminación
y el reciclaje del aparato se debe contactar la autoridad local competente
para el reciclaje o la empresa de eliminación de residuos.

Características técnicas

Tipo de gas:

butano, proveniente de manera no
regulada de cartuchos de gas a 
presión

Cantidad de llenado del cartucho:

190 g

Categoría del aparato:

Butano de presión directa (I

3

)

Consumo: 

aprox.. 145 g/h

Potencia:

aprox. 2,0 kW

Temperatura de trabajo:

aprox. 650°C

Quemador:

P 21

Boquilla: 

ø 0,28 mm

Los datos de la potencia del manual de instrucciones se refieren a
resultados de mediciones con gas de prueba y condiciones de prueba.
Al emplearse las bombonas de gas butano pueden darse bajo
circunstancias normales divergencias de los sometimientos a carga
térmica nominales 

(Información importante: la temperatura ambiente

influye decisivamente sobre la potencia del aparato. Por regla
general la potencia es inferior cuando hace frío).

Reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas.

Actualizado: 01/2013

Dirección del servicio y fabricante:
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