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Instrucciones Sirena Vía Radio

 

 

 

Para realizar la prueba de comunicación 

1. En el menú del instalador, entrar al submenú prueba de comunicación de la sirena, 

Tecla Rápida [9][2][3]. 

2. El Sistema envía una señal de prueba a las Sirenas. Un número entre 00-99 indica 

la potencia de la señal de comunicación entre el Sistema y la Sirena. 

NOTA:

 

Para una comunicación correcta, la potencia de la señal debe ser superior al nivel del umbral del 

ruido del receptor de la Sirena (véase tecla rápida [9][2][4]) . 

[9][2][4] Calibración del Receptor de la Sirena 

Esta característica establece el nivel de ruido del umbral del receptor de la Sirena 

Vía Radio para una comunicación correcta con el Sistema. 

 

Para calibrar el receptor de la Sirena 

1. Del menú del instalador, entre al submenú de calibración del receptor de la sirena, 

Tecla Rápida [9] [2][4]. 

2. Seleccione la Sirena para el cual usted quiere calibrar el receptor. 

3. Para ejecutar una nueva calibración automática, use la tecla para seleccionar 

[Y]. 

Después de realizado el proceso de calibración, un nuevo nivel de umbral del ruido 

es exhibido. 

4. Para confirmar el nuevo nivel del umbral, presione 

[#]

 o cambie manualmente el 

nivel del umbral y presione

 [#]

. 

[9][2][5] Tamper Silencioso 

Al seleccionar esta opción el sonido del tamper será deshabilitado durante el periodo 

de programación de la instalación actual. 

NOTA:

 

Una alarma de tamper en curso no será deshabilitada. 

 

[1][1][9] Tiempo de Supervisión de la Sirena 

Sistema: Definir Tiempo 
Teclas Rápidas Parámetro 

Predeterminado Rango 

[1][1][9]

 

Tiempo de Supervisión del 

Accesorio 

60 minutos 

00-255 minutos 

Especifica con qué frecuencia el Sistema genera un Tiempo de 

supervisión a las Sirenas. 

Si alguna de las Sirenas no contesta al Tiempo de supervisión, por 

lo menos una vez durante el Tiempo de supervisión del receptor del 

Sistema (Tecla Rápida [1][3][3]) el Sistema considerará la Sirena 

como Perdida. 

IMPORTANTE: 

El periodo de supervisión del receptor del Sistema (Tecla Rápida [1][3][3]) deberá ser 

superior al tiempo de supervisión del accesorio ([1][1][9]) a fin de eliminar un evento 

falso de pérdida. 
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