



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                RISCO Group manuales
                
                

                Seguridad y Protección
                
                

                Orbit 6
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Dirección: 26 parámetros de marcación: (2º dígito), Protocolos de la central receptora: direcciones 27, Nombre del formato (pps) – RISCO Group Orbit 6 Manual del usuario

                Página 23: Tono de invitación, Validación tiempo entre dígitos, Código orbit, Ejemplo

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
 Manual de instalador 

24 

 

 

Dirección: 26 Parámetros de marcación: (2º Dígito): 

2º Dígito 

Número de 

intentos 

Modo contestador 

Automático 

Instalación UL 

Módulo de 

mensajes 

hablados 

0 3 

No 

No 

1 8 

No 

No 

2 3 

Sí 

No 

3 

(Valor por 

defecto) 

8 

Sí 

No 

4 3 

No 

No 

5 8 

No 

No 

6 3 

Sí 

No 

7 8 

Sí 

No 

8 3 

No 

Sí 

9 8 

No 

Sí 

A 3 

Sí 

Sí 

B 8 

Sí 

Sí 

C 3 

No 

Sí 

D 8 

No 

Sí 

E 3 

Sí 

Sí 

F 8 

Sí 

NO 

Sí 

 

Protocolos de la Central Receptora: Direcciones 27 

 

Nombre del formato 

(PPS)

 

Pulsos/sg 

Tono de 

invitación

 

Validación 

Tiempo 

entre 

Dígitos

 

Código 

Orbit

 

Silent Knight/ 

ADEMCO Slow 

10 1400Hz 

Doble 

ronda 650 0F 

Silent Knight/ 

ADEMCO Slow Extended 

10 1400Hz 

Doble 

ronda 

650 4F 

Radionics/DCI/ Franklin slow 

10 

2300 Hz 

Doble ronda 

650 

17 

Silent Knight Fast 

20 

1400 Hz 

Doble ronda 

650 

0E 

Silent Knight Fast Extended 

20 

1400 Hz 

Doble ronda 

650 

4E 

Sescoa/Franklin/Vertix/ DCI fast 

20 

2300Hz 

Doble ronda 

650 

16 

Sescoa/Franklin/Vertix/ DCI 

Extended 

20 2300Hz 

Doble 

ronda 

650 56 

Universal high speed 

20 

2300Hz 

Doble ronda 

390 

12 

Radionics 

20 

1400 Hz 

Doble ronda 

390 

02 

Radionics 20 

2300Hz 

Doble 

ronda 

390 

12 

Radionics Extended 

20 

1400 Hz 

Doble ronda 

390 

42 

Radionics Extended 

20 

2300Hz 

Doble ronda 

390 

52 

Radionics 

40 

1400 Hz 

Doble ronda 

390 

00 

Radionics 40 

2300Hz 

Doble 

ronda 

390 

10 

Radionics Extended 

40 

1400 Hz 

Doble ronda 

390 

40 

Radionics Extended 

40 

2300Hz 

Doble ronda 

390 

50 

Radionics 

40 1400 

Hz Paridad 390 20 

Radionics 

 

40 2300Hz Paridad 390 30 

Radionics Extended 

40 

1400 Hz 

Paridad 

390 

60 

Radionics 

Extended 

40 2300Hz Paridad 390 70 

 

Ejemplo:

 para usar ADEMCO slow introduzca 0F a la dirección 27 
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