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Si la presión ha sido alcanzada y “TOO LOW” aparece, el 

ventilador está rotando muy lento para medir el flujo. 

□

  Coloque el siguiente Range Ring más pequeño.

□

 Presione [Range Config] en el DM-2 hasta que 

 coincida con el nuevo Range Ring.

□

 Reajuste la velocidad.

¿No puede alcanzar la presión deseada?
Si el ventilador alcanza el 100% de su velocidad utilizando 

el “Mid Range” antes de alcanzar la presión deseada:

□ 

Retire el “Mid Range” y vuelva a intentar. 

□

 Revise los sellos de todos los registros. Busque si 

 hay ductos desconectados o ductos con aperturas 

 al exterior de la casa.

□

 Presione [@ Pressure] para que el manómetro 

 muestre lo que el flujo seria a (@) 25 Pa.

GuídaRápida 200 DucTester
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Paso 3: 

Conecte el manómetro 

y el ventilador para presurizar

□

 Inserte la manguera azul 

 en un registro de suministro.

□

 Conecte el Flex Duct a la cara de 

 suministro de aire del ventilador.

□

 Conecte el cable de corriente. 

 Encienda el ventilador (l). 

 La luz verde indica una 

 conexión exitosa. 

□

 Conecte las mangueras de

 color amarillo y verde al ven 

 tilador. El cable tipo Ethernet 

 para controlar la velocidad del 

 ventilador es conectado 

 en el Paso 6.

□

 Presione dos veces [On]. El manómetro muestra “Mid”. 

Nota: La primera vez que utilice el manómetro consulte 

“configurar manómetro”. Posteriormente el manómetro 

regresará a la misma configuración.

□

 Ajuste la perilla hasta que la presión sea alrededor de 25 Pa. 

□ 

Registre los resultados. 

Paso 4:

 Realice la prueba

Paso 5: 

¿Los resultados no aparecen?

Paso 6: 

Ajuste de la velocidad del

ventilador con el manómetro

Conecte el cable de control de velocidad

al ventilador. La luz verde continua indica

que el DM-2 está conectado. 

□

  Presione [Set Pressure] [25] [Enter]

 para realizar la prueba a 25 Pa.

□

 Presione [Set Speed] [25] [Enter] para ajustar la 

 velocidad a 25%. 

 

 

 

□

 Cuando las funciones para establecer la velocidad 

 o presión estén activadas. Presione [Jog/Hold] hasta 

 que “Jog” aparezca. Use [][]para aumentar o 

 reducir la velocidad o presión deseada.

 

Consejo: Un Click para cambiar en 1%, manténgalo presionado 

para incrementar en 5%. Presione [Exit] para apagar el ventilador.

620 cfm es el flujo que se alcanzaría a 25 Pa, 

aunque sólo se hayan alcanzado 22 Pa.
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