



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Solare Datensysteme manuales
                
                

                Aero Accessories
                
                

                Solar-Log
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Solare Datensysteme Solar-Log Manual del usuario

                Página 238

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
238

SolarMax

SolarMax mediante interfaz Ethernet

75�4 SolarMax mediante interfaz Ethernet

Easy Installation

Terminación

Direcciona-

miento

Sensores RS485

Contadores 

RS485

Interfaz

no

no

sí

sí

sí

LAN

Resumen

•	

Interfaz integrada

•	

Se debe asignar la dirección IP de los inversores

•	

El cableado se realiza mediante el cable de red (cable de interconexiones) y el router o interruptor 
de Ethernet

•	

Pasos de trabajo

•	

Asignar una dirección IP en el inversor de forma estática/fija.

•	

Desconectar el inversor y el Solar-Log™

•	

Cablear el inversor con el Solar-Log™ (RJ45)

•	

Interconectar los inversores (RJ45)

Cablear el inversor con el Solar-Log™

El cableado se realiza mediante:

•	

cable de red (cable de interconexiones/cable cruzado) y

•	

router o interruptor de Ethernet.

Interconectar los inversores

El cableado entre los inversores se realiza mediante 

la interfaz RJ45 y, dado el caso, un router/interruptor. 

Establecimiento de la conexión conforme a las instrucciones del inversor.

 

Asignar la dirección IP

•	

Se debe asignar una dirección IP estática/fija en la pantalla del inversor.

•	

Seleccione una dirección IP de la misma subred de clase C del Solar-Log™ 
Ejemplo: El Solar-Log™ tiene 192.168.178.49 
Los inversores deben tener en cualquier caso una dirección IP del rango 192.168.178.xxx (xxx es un 
número entre 1 – 254)

•	

Procedimiento: conforme a las instrucciones del inversor

Indicaciones sobre la configuración de inversores
•	 La interfaz Ethernet del inversor debe estar activada�
•	 Sólo se admite el puerto TCP "12345"�

Nota sobre la gestión energética

Para poder realizar el control de potencia reactiva, se debe configurar en el propio inver-
sor el "Modo remoto" con la ayuda de MaxTalk 2 (software propio de SolarMax). Siga las 
instrucciones del inversor.
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