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Advanced Energy

Advanced Energy - AE-3

4. Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento

5. Establezca una terminación en el último inversor: 

Puentee las conexiones PIN 1 a PIN 2 y PIN 3 a PIN 4 con el conector redondo REFUSOL en las interfa-

ces “RS485 OUT”

6. Cierre el inversor

Asignar una dirección de comunicación

•	

Recomendación: numeración correlativa, comenzando por 1; máxima dirección posible: 31

Configure los siguientes parámetros en la pantalla de mando del inversor:

1. 

Pulse »F1«, seleccione 

Lista numérica

 y pulse »ENTER«

2. Configure el número de parámetro 

2000

 [protección 

mediante contraseña] y pulse 2 veces »ENTER«

3. Introduzca el valor numérico 

72555

 y pulse »ENTER«

4. Configure el número de parámetro 

0406

 y pulse »ENTER«

5. Seleccione el subparámetro 

0406,3

 y pulse »ENTER«

6. Introduzca el valor numérico para la dirección de comunicación 

x

 

[x = numeración correlativa, comenzando por 1; máxima dirección posible: 31] y pulse »ENTER«

Después de la parametrización en la pantalla:

1. 

Desconecte y conecte brevemente el inversor con el seccionador DC instalado para activar la configu-

ración

2. Configure la fecha y hora en el inversor conforme se indica en las instrucciones del inversor

Asignar una dirección de comunicación

•	

Recomendación: numeración correlativa, comenzando por 1

•	

Configuración: mediante la pantalla de mando del inversor

•	

Procedimiento: conforme a las instrucciones del inversor

Nota

Para poder utilizar el control de potencia activa y reactiva se deben configurar todos los 
inversores en:

•	

Protocolo 1

•	

57600 baudios 

•	

Parámetro 1164 con el valor 2
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