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Configurar las comunicaciones

Apartado Filtro para códigos de estado y de error

La configuración predeterminada es que se comuniquen todos los códigos de error. En este apartado se 

pueden configurar limitaciones individuales para el envío de comunicaciones. 

Con esta función se pueden filtrar mensajes de estado y de error que no afecten al funcionamiento de los 

inversores.

Procedimiento

•	

Con la lista de códigos de estado y la lista de códigos de error, 

seleccione las áreas relevantes de 

códigos

.

•	

Ponga

 una 

marca de verificación

 en Activo 

•	

Seleccione

 si el filtro se aplica a estado o error

•	

Determine los números de los códigos que deben dar lugar a comunicaciones con los campos 

Des-

de código

 y 

hasta código

. 

•	

Seleccione

 si la comunicación se debe realizar por 

correo electrónico y/o SMS

.

•	

El campo 

Activar al cabo de x mediciones

 permite filtrar en poco tiempo los mensajes de error 

existentes. 

Nota 

Los inversores emiten también los correspondientes mensajes de estado o de error en 

el caso de fallos que se produzcan durante un periodo de tiempo muy corto. Para filtrar 

dichos fallos, se debe establecer un valor mínimo de 20 en Activar al cabo de x medicio-

nes. Una medición dura generalmente 15 segundos.

•	

El campo Número máx. al día define el número máximo de mensajes de esta área de código que se 
debe enviar a diario.

Nota 

Si el número seleccionado es demasiado bajo, es posible que no se envíen comunicacio-

nes importantes.

•	

Guarde la configuración pulsando 

GUARDAR

Ejemplo de configuración

Los códigos de estado 0-8, 12-15 y 31-45 deben dar lugar a comunicaciones por correo electrónico. Los 

códigos de error 0-30 deben dar lugar a comunicaciones por SMS.

Así, se obtiene la siguiente configuración:

Fig. 54: Ejemplo de configuración de filtrado de códigos de estado y de error
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